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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora

Ustawa z dn. 10 kwietnia 2003 r. szczegélnych zasadach przygotowania
1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (tekst jednolity z 2020r
poz. 1333)

Ustawg z 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
27.02.2015)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U z 2016 r — poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1  warunkéw
ich umieszczania na drogach (tekst ujednolicony z 8.10.2015).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslania metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Miejscowy plan zagospodarowania terenu PL-1.6727.122.2020 z dnia 26
sierpnia 2020r.

Warunki  Techniczne —  Zabezpieczenie  kolidujacych  urzgdzen
elektroenergetycznych w m. Gorzyce L.dz.RE2/RM/PS/2020/8/835/w/9/92 z

dnia 7 wrzesien 2020 r.

Panstwowe  Gospodarstwo  Wodne Wody Polskie -  Decyzja
RZ7.7U7.4.4210.306.2020.EL
: : : STAROSTWO POWIATOWE
mapa do celow projektowych w skali 1:500, w Tart |
ul. 1 Maja 4, 39- IOBRZEG

obowigzujace normy i przepisy Cerrata tel, 15822 3 22, 15822 16 05 wew, 311
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e wizja w terenie i pomiary wlasne

e wizja w terenie i pomiary wlasne

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zaméwienia jest projekt budowlany w zakresie projektu
Budowlanego dla zadania ,Budowa miejsc parkingowych dla samochodéw

osobowych, odwodnienie terenu”
Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie

o budowe A9 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych z kostki

betonowej gr. 8 cm, kolor grafit

* budowe 3 miejsca dla 0s6b niepetnosprawnych z kostki betonowej gr. 8 cm kolor

niebieski
* budowe jezdni manewrowej z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary
* budowe placu manewrowego z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor grafit
 utwardzenie terenu pod kapliczke z kostki granitowej promieniowanej 10x10x8

* budowa oswietlenia kapliczki z lamp najazdowych nierdzewnych

wraz z ulozenie rur ochronnych RHDPE 32 i wciaggniecie okablowania
* budowa rozdzielnicy podziemnej 0,4 kV,
 ulozenie awaryjnej rury ochronnej SRS 110
* odwodnienie parkingu, jezdni i placow manewrowych,

e nasadzenia drzew i1 krzewow.

3. STAN ISTNIEJACY

W stanie obecnym w miejscu projektowanych miejsc parkingowych znajdujg sie
terenu czeSciowo utwardzony, na ktérym na chwile obecna parkuja samochody

osobowe.

Na terenie inwestycji wystepujg elementy:

w T

- nawierzchnie z kruszywa tamanego ul. 1 Maja 4, 39-400 TARNOBRZEG
Certrala tel. 15822 33 22, 15 822 16 05 wew. 311

- sie¢ energetyczna
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- siec teletechniczna
4. ELEMENTY PROJEKTOWE

4.1. Miejsca parkingowe, chodniki, jezdnia manewrowa, place utwardzone
i utwardzenie pod zabytkowa kapliczke.
Miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, kolor grafitowy —
éf/szt. o wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz 3 szt. miejsca postojowe dla o0sdb
niepelnosprawnych z kostki betonowej gr. 8cm, kolor niebieski o wymiarach 3,6 x 5,0
m. Plac manewrowy wykonac z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor grafitowy. Droga
manewrowa o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary. Powierzchnia
nawierzchni miejsc parkingowych, placu manewrowego zostanie obramowana
wystajagcym o 10 cm kraweznikiem 15x30x100 cm na tawie betonowej (C12/15) gr. 15
cm z oporem gr. 15 cm. W miejscu komunikacji pieszych obnizy¢ kraweznik
do wysokos¢ max 1 cm. Kostkg betonowa koloru zéttego wydzieli¢ miejsca
parkingowe. Miejsca dla niepelnosprawnych pomalowa¢ na nieblisko 1 oznaczy¢
znakami pionowym i poziomym.

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm, kolor szary, obramowac
obrzezem bet. 8x30x100cm na tawie betonowej gr. 10 cm wraz z oporem gr. 10 cm —
szerokos¢ chodnika min. 2 m bez obrzeza.

Utwardzenie terenu pod kapliczke wykona¢:

- wymiane gruntu na piasek 0/2 mm o gr. min 60 cm

- podbudowe pomocniczg z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 25 cm

- folia izolacyjna HYDRO 0,3 mm

- plyte zelbetowg C25/30 W-8 wzmocniong wtoknem szklanym 1lkg/1m3,
zbrojona gorg i dotem z pretéw fi 12, wymiar oczek 12 x 12 cm, otulina 5 cm liczac do
osi preta,

- utozy¢ kostke granitowa ptomieniowang 10x10x8, kolor czerwony.

° ° ° Aed 1T oy o i

4.2. PrOJektowane OdWOdnlenle @—;F\RUD_TWU POWIATOWE
w Tarnobrzegu

Wed]:ug odrgbnego Opracowania ul. 1 Maja 4, 39-400 TA RNOBRZEG

Centrala tel. 15822 39 22, 15822 16 05 wew, 311

4.3. Projektowane oSwietlenie pomnika wraz z zasilaniem

73



Osadzi¢ w kostce granitowej cztery punkty oswietlenia z opraw najazdowych
nierdzewnych z mozliwoscig regulacji kierunku $wiatta SU-MA MIX I[P 67.
Zamontowa¢ podziemng rozdzielnice  400x400x550 ze stali nierdzewnej o stopniu
ochronnosci IP 66. Rozdzielnice wyposazy¢ w dwa gniazda 16A/-230V, jedno gniazda
16A/400V, jedno gniazdo 32A-400V. Rozdzielnica wyposazona w zabezpieczenie
réznicowopragdowe FI 63/4/0,03A, jedno zabezpieczenie o charakterze B 16A/2. Oraz
dwa zabezpieczenia o charakterze B 16A/1. Zasilanie rozdzielnicy za pomocg puszki
przylaczeniowej o pradzie znamionowym max In-80 A oraz stopniu ochrony IP 66.
Puszka umozliwia przytaczenia kabla zasilajgcego o przekroju 16, 25 lub maz 35 mm?2.
Pokrywa spetnia klase obcigzenia D - 400. Utozy¢ rure ostonowa RHDPE 32 i wciggngé
okablowanie. Rury ostonowe i kable YKY 3x2,5 mm2 wprowadzi¢ do rozdzielnicy
podziemnej( producent okresla w jaki sposob) i potaczyé z oswietleniem najazdowym.

Zasilanie rozdzielnicy i uruchomienie o$wie6tlenia wedlug odrebnego

opracowania.

4.4. Kolizje z uzbrojeniem

Sie¢ teletechniczna zostanie zabezpieczona rurami dwudzielnymi. Zabezpieczenie
kabla energetycznego polega na utozeniu awaryjnej rury ostonowej SRS fi 110 w razie
uszkodzenia kabla. Utozenie awaryjnej rury ostonowej pozwoli na przeciggniecie kabla

energetycznego nie niszczac nawierzchni parkingu w czasie ewentualnej awarii.

4.5. Nasadzenia zieleni

Dla poprawy przestrzeni publicznej zaprojektowano drzewa. Nasadzenia
wykona¢ z klonu pospolitego czerwonego PURPLE GLOBE szczepiony na pniu.
Wysokos$¢ sadzonki okoto 180 cm.

S. PROJEKT KONSTRUKCJI MIEJSC PARKINGOWYCH,
JEZDNI MANEWROEWJ, PLACU MANEWROWEGO I CHDNIKA

5.1. Zalozenia STAROSTWO POWIATOWE
w Tarnobrzegu
Ruch — KR 2 ul. 1 Maja 4, 39-400 TARNOBRZEG

Centrala tel. 15 822 39 22, 15822 1605 wew, 811
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5.2. Warunki gruntowo-wodne

a) warunki wodne — dobre

b) rodzaj gruntdw podtoza- wysadzinowe
c) grupa nosnosci podtoza — G2

(wg. odrgbnego opracowania "Dokumentacja geotechniczna")

5.3 Konstrukecja podstawowa
a) miejsca parkingowe, jezdnia manewrowa i plac utwardzony
» 8 cm kostka betonowa
* 5 cm podsypka cementowo-piaskowa
* 20 cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu C4/5 MPa

Konstrukcja ostateczna (w celu doprowadzenia podloza nawierzchni
zakwalifikowanego do grupy no$noSci G2 do G1 nalezy wymieni¢ warstwe

gruntu podloza nawierzchni na warstwe gruntu lub materialu

niewysadzinowego)
» 8 cm kostka betonowa
> 5 cm podsypka cementowo-piaskowa
» 20 cm podbudowa z mieszanki zwigzanej C 4/5 (chudy beton)
» 22 cm podbudow z kruszywa tamanego 0/63
Suma 55 cm

Sprawdzenie mrozoochronnosci:

KR2 -G2-0.45xhz=045x 1.0m = 0.45m < (0,55m

STAROSTWO POWIATOWE
w Tarnobrzegu

wl 1 Maja 4, 39-400 TARNOBRZEG

Centralatel. 15822 39 22, 15622 16 05 wew. 311

b) Chodnik
» 6 cm kostka betonowa
» 5 cm podsypka cem. - piaskowa

» 10 cm podbudowa zasadnicza mieszanki zwigzanej C4/5 MPa



» 10 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego 0/31,5 mm stab.
ISTWO ATOWE
farnoby

* * o . ul. 1 Maja 4, 39-400 TAI NOU RZEG
¢) wzmocnienie nad systemem retencyjno rozsaczajacym,, .. i 1521605y i1

mechanicznie

» Wzmocnienie nad skrzynkami wykona¢ z materaca z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (zaggszcza¢ statycznie) frakcji 0/31,5 mm gr.
25 cm owinigty geowtdkning poliestrows o min. wytrzymatosci Ne rozciaganie

200/50 kN/m, wydtuzeniu max 14, CBR min. 9,4 kN, min. zaktad 0,5m

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - 755 m? (I etap —
564m2)

- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm - 21 m?

- jezdnia manewrowa o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm — 908,59 m? (I etap -
631,64 m2)

- utwardzony plac manewrowy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm — 414,69 m?
(Ietap — 186,47m2)

- kraweznik betonowy 15%30*100 na tawie betonowej gr. 15 cm wraz z oporem gr. 15
cm C12/15-367,09 mb

- obrzeze betonowe 8*30*100 na tawie betonowej wraz z oporem — 36 mb

- nawierzchnia z granitu promieniowanego — 21m?2

L GOSET !u‘\

- nawierzchnia granitowa ( parking) — 37,39 m2 mgr """ M
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PG’E ‘ Rejon Energetyczny Mielec Hyng 205
39-300 Mielec, ul. Ducha Sw. 6a (w

tel.: (17) 584 5801 , fax: (17) 584 5802
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RE02.OR@pgedyslrybucia.p! Z ﬁ

M|elec, dn 7 wrzesma 2020r

L. dz. REZ/RM/P$/2020/8/835/W/ 3{ 82

A

GMINA GORZYCE
ul. Sandomierska 75

39-432 Gorzyce

Dotyczy: zabezpieczenia kolidujacych urzgdzen elektroenergetycznych w m. Gorzyce

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.08.2020r. (data wptywu do RE Mielec 19.08.2020r. ) dotyczgce
okreslenia warunkéw zabezpieczenia kolizji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych,
kolidujgcych z planowanym zadaniem inwestycyjnym polegajacym na budowie parkingu na dziatkach
nr ewid. 1804/8, 1804/9 miejscowosci w Gorzyce, Rejon Energetyczny Mielec inform uje:

1. Z projektowanym zadaniem inwestycyjnym mogg kolidowa¢:

a) Linia kablowa nN zasilane ze stacji Gorzyce Wies 1, pole nr 2 do ztgcza nr 2262/08 —
wykonana kablem YAKY 4x120mm?;

2. Istniejacy kabel nN w obrebie kolizji z projektowang budowa parkingu, dostosowaé do
nowych warunkéw pracy - przystosowac do wymogéw normy PN-76/E-05125.

3. Prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych realizowaé recznie w uzgodnieniu i pod
nadzorem pracownika PE Tarnobrzeg. Nadzér ze strony PGE Dystrybucja S.A. realizowany jest
odpfatnie — uzyska¢ protokét odbioru technicznego skrzyzowar.

4. Catosc prac jak wyzej nalezy wykonac¢ wtasnym kosztem i staraniem.

5. Wazno$¢ warunkdéw jak wyzej okresla sie na okres 2 lat tj. do dnia 07.09.2022r.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

Na wskazany zakres prac :
A. Whnioskodawca wiasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje techniczno-prawng na caty

zakres przebudowy.
B. Opracowana dokumentacja techniczno-prawna podlega zaopiniowaniu przez RE Mielec przed

przystapieniem do realizacji.
C. Caty zakres rohdt wykonac zgodnie z wymogami norm i obowigzujacych przepiséw w tym przede

wszystkim nalezy stosowa¢ sie do aktualnie obowigzujgcych wymogéw technicznych
F’otw;nn

obowigzujgcych w PGE. N Zgod
D. Celem dokonania sprawdzenia technicznego przebudowanych urzadzeri nalezy p?‘?@drlmyc Yo da o "l':;v

- wnioski o sprawdzenie urzadzen elektroenergetycznych, Projektowyc, z ’)Iyg[na‘
- opracowang dokumentacje projektowa, - A g :
- geodezyjna mwentaryzaqe powykonawcza, V4 WALCL

badarn linii kablowych,
- zestawienie zabudowanych materiatéw, protokét odbioru kabli przed zasypaniem

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 2C-340 Lub'in, vl Garbarcka 21A, wpisana de rejesti prze
pizez Sgd Rejorowy Ludlin-Wschée w Lublrie z sigdzinz vidrixu, VI Wydziat Gospodarczy pod ne KIRS: 00003£31
REGON C20552840, Kapital zax o8 9729424 160 zI w pelri cozcory Konto ozrkowe Bank PEKAO SA c/Warszawa A Jerozolimekie 2.
CC-400 Waszewe Nr 40 1240 6075 1117 001C 2659 5154, www.pgedystrybucja.pl
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Po zakorczeniu prac koniecznym bedzie dokonanie odbioru z udzialem przedstawicieli PGE
Dystrybucja S.A, z wykonanych prac i spisanie protokotu odbioru.

W przypadku gdy zajdzie koniecznoi¢ przebudowy, zwigkszenia dtugosci linii (bedgcych
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A) nalezy wystapic do RE z oddzielnym wnioskiem sktadajac propozycje

przebudowy.
Z wnioskiem o przebudowe urzadzeri winien wystgpi¢ Inwestor zadania lub upowazniona firma

(osoba ) w Jego imieniu. Do wniosku nalezy wéwczas dotgczy¢:

a) doktadne okreslenie Inwestora wnioskujacego o usuniecie kolizj,
b) wskazanie sposobu reprezentacji z zalgczeniem odpisu z wiasciwego rejestru jesli Inwestorem

jest podmiot prowadzacy dziatalnog¢ gospodarczg,

c) wskazanie miejsc kolizj,
d) dokument potwierdzajacy prawo do wiadania nieruchomoscia, na ktérej dotychczas

usytuowane sg urzgdzenia elektroenergetyczne,
e) proponowang nowa lokalizacje urzadze oraz dokumenty umozliwiajgce wiadanie ta

nieruchomoscia,
f) wypis z rejestru gruntéw w/w nieruchomogci.
g8) W przypadku gdy inwestycja bedzie realizowana w oparciu o ustawg o drogach publicznych
dokumenty d), e), i f) moga zosta¢ zastgpione o$wiadczeniami Inwestora, potwierdzajgcymi stan

faktyczny.
Jednoczeénie zwracamy uwage, iz prace zwigzane z budowa parkingu w zblizeniu do czynnych
urzadzeni elektroenergetycznych jest pracq w warunkach szczegélnego zagrozenia dla Zycia i
zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym wszelkie prace budowlane pod i w zblizeniu do linii
energetycznej moga byé wykonane po uprzednim uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym
zakresu i sposobu prowadzenia prac, a w przypadkach wymagajacych wylaczenia po
odplatnym dopuszczeniu do nich przez Pogotowie Energetycine.

W zataczeniu klauzula RODO.

Pawet Swigtek

opracowat
Z powazaniem

PGE Dystrybucja DA
Oddzial Rzeszéw
afyczny Mielec

Do wiadomosci:
1. Adresat
2. aa

PGE Dystrybucja Spétka Akeyjna z sicdzibg w Lublinie, 20-340 Lublin. ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniks VI Wydzial Gospcdarczy poc nr KRS: 0000343124, NIP- 946-25-93-855, 2z2
REGON. 060552840. Kapital zakladowy" 9729424 160 zt w pelni op'acony. Xonto bankowe' Bank PEKAQ S.A. ofWarszawa Al Jerozo'imskie 2,

0C-400 Waiszawa, Nr 40 1240 6016 1141 0010 2859 5194 www.pgedystrybucja.pl



Tarnobrzeg, 2020-12-21
STAROSTA TARNOBRZESKI
ul.1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
tel.15 822-39-22 wew. 326

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 2020-12-03
dotyczacej usytuowania sieci uzbrojenia terenu
znak sprawy GGI11.6630.182.2020

Uzgodnienie: Projektowana kanalizacja deszczowa i zabezpieczenie kabli energetycznych - budcwa
parkingu

Lokalizacja obiektu: Gorzyce, dz. ewid. nr 1804/8, 1804/2, 1804/9, 1805/5, Gmina: GORZYCE

Oznaczenie arkusza mapy: 7.138.28.03.1.1

Whnioskodawca: dobry PROJEKT mgr inz. Wojciech Rynduch
Sokolniki
39-432 GORZYCE
Zwierzyniecka 9

Nr zlecenia: GGII.6630.182.2020 z dnia 2020-12-02

Inwestor: Gmina Gorzyce
39-432 GORZYCE
Sandomierska 75

Przewodniczgcy narady: Paulina Myszka

Uczestnicy Narady:

1. Ryszard Gunia - Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat Rzeszow/e-mail/

2. Tadeusz Trela - PSG w Warszawie Oddziat w Tarnowie Zaktad Gazowniczy w Jasle/e-mail/
3. Piotr Bogacz - PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow Rejon Energetyczny Mielec/e-mail/

4. Krzysztof Bartoszek - Urzad Gminy Gorzyce /e-mail/

5. Janusz Barabasz - Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gorzycach/e-mail/

6. Mariusz Pikor - MTM Info /e-mail/

Stanowiska uczestnikéw narady

Usytuowanie projektowanej sieci uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie z nastepujgcymi uwagami:
Ad 3. Prace ziemne w rejonie istniejgcych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych wykonac
recznie pod nadzorem PE Tarnobrzeg. Skrzyzowania i zblizenia zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem
w siedzibie PE Tarnobrzeg. Przebudowe istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonac zgodnie
z okreslonymi przez RE Mielec warunkami usuniecia kolizji

Informacja: W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Orange Polska zachowac
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219
z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowg ZN-15/0PL-004

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w  Krakowie ul. Dauna 66, e-mail
ZZSS.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com

Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpic z wnioskiem o Jealizacje na oru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronies. intghf

www.orange.pl/wniosekonadzor kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez'zjozone: Wﬁiosku_"' ‘

0 nadzor wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do ordandw " &cig
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

Y




W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztoéw zwiazanych z usunieciem

ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca)

Uwagi ogolne:

1. Sieci uzbrojenia terenu podlegajg wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

2. W rejonie istniejgcych punktow osnowy geodezyjnej wykopy prowadzic recznie.W przypadku ich
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia inwestor zleci na wiasny koszt ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

3. Na siedem dni wczesniej przed rozpoczeciem prac wykonawca jest zobowiazany do pisemnego

powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robot wszystkich uzytkownikow urzadzen
nadziemnych, naziemnych i podziemnych na odnosnym terenie.

Przewodniczacy narady
% ap. STAROSTY
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ngr inZ. Poulina Myszka
Przewodniczgcy
Merad Koordymacyjnych




