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Rodzaj
opracowana:
Budowa miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych z elemen tami
Obiekt: infrastruktury z murem oporowym zabezpieczajacym skarpe,
odwodnienie terenu
Dzialka o nr ewi. 1509/2, 392/2, 398/1
Lokalizacja: Obre¢b ew. 0003 Sandomierz Lewobrzezny,
Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz

Ka.tegona Miejsca Parkingowe , Obiekt — XXII
obiektu:
Inwestor: Powiat Sandomierski

’ ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
st dobry 'R JJEKT mgr inz, WOJCleCl.l Rynduch
projektowa: ul. Zwierzyniecka 9, 39-439 Sokolniki

Tel. 883 956 170, e-mail. rynduchwojciech@gmail.com
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Zat. nr 1.

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1: 250
LOKALIZACJA PUNKTU BADAWCZEGO

BADANIA GEOTECHNICZNE
okreslajgca warunki gruntowo-wodne, terenu
projektowanego odwodnienia placu w Gorzycach,
powiat tarnobrzeski, wojewodztwo podkarpackie.

Objasnienia:
O-1
144,25 = nr otworu badawczego

’ rzedne terenu
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PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Profil numer: 0-1
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223022, 158 16 (5
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Wiertnica: LWP-16S

Rejorn: dz. nrew. 1804/9.
Miejscowos¢: Gorzyce
Powiat: tarnobrzeski

Obiekt: Projektowane odwodnienie terenu.
Zleceniodawca: P.P. Dobry Projekt-W. Rynduch, Sokolniki.
Nadzér geologiczny: Pawel Florek

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 144.25 m n.p.
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Wojewddztwo: podkarpackie Nadzér wiertniczy: Pawet Florek Skala 1:50 | Datawiercenia: 02-09-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: Pawet Florek Data 08. 2020 r.
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