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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Jestem $wiadomy odpowiedzialnoéei karnej za zlozenie falszywych oswiadezei .
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Ze operat tech

jacy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku

ktérych powstal niniejszy dokument uzyskal pozytyway wynik weryfikacji

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GGIILODIILG6642.839.2020

B
Nr arkusza mapy: 7.138..28.03:003

Uldad wspdtrzednych poziomych:

™
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Organ sluzby geodezyjnej, ktory

otrzymal zgloszenie -

Starosta Powiatu tarnobrzeskiego

~
~

Ulitad wysokosci : H86
Skala 1:500 S

Miejscowosé: Gorzyce dz. nr 1004/1,1804/2,180% ‘:rg.';" 9

~

Wykonawca prac geodezyjnych

Andrzej Pajak
UFRAWNIONY GEODETA
Nrupr. 17355
39-400 Tamobrzeg, ul. Wysplafiskiego 477
tal. 604 964 767, NIP 867-100-69-27

Identyfikator i nazwa jednostli ewidencyjnej: 182002~

Nr oraz data sporzadzenia

dokumentu zawierajacego wynik

pozytywnej weryfikacji

P.1820.2020.767 z dnia 04.08.2020

Gorzgyce
Identyfikator i nazwa dbrebu ewidencyjnego: 182002_2 \G%;(fég
Wykonawca: PHU AndrzejfPajgk nr upr. 17355 zakres 1i2 P »
Identyfikator zgloszenia pracygéodezyjnej: GGIIODIL 6642.839.202¢
Mapa zaktualizowana wzakresie b4 /ttgz/yzym linig koloru cfarnego

Data opracowania mapy: 03.08.2020 ok,
Wykonat: /

Imig i nazwisko oraz nr uprawnieft

zawodowych Kierownika prac

ego 477
00-69-27
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Projektowane miejsca parkingowe z kostki betonowej o gr. 8cm, kolor grafitowy

Projektowana jezdnia manewrowa z kostki betonowej o gr. 8cm, kolor szary

Projektowane place manewrowe z kostki betonowej o gr. 8cm, kolor grafitowy
Projektowany zjazd indywidualny z kostki betonowej o gr. 8cm, kolor czerwony
Projektowane miejsca parkingowe dla 0séb niepetnosprawnych

Projektowany chodnik z kostki betonowej o gr. 6 cm, kolor szary

Projektowany plac pod pbmnik z kostki granitowej ptomieniowanej 10x10x8, kolor czerwony

Projektowane miejsce parkingowe z kostki granitowej ptomieniowanej 10x10x8 cm, kolor czarny

Granica dziatek objetych opracowaniem
Kraweznik betonowy 15x30x100cm

Obrzeze betonowe 8x30x100cm

Projektowany separator z osadnikiem SEKOTW-B CE 6/60-1,2

Projektowana studnia kanalizacji deszczowe;j €@ Nasadzenia

Projektowana kanalizacja deszczowa z rur PP
Projektowana odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym D400 25x25

Projektowana rozdzielnica podziemna 0,4 kV chowana w deptaku
Proj. kable energetyczne nn prowadzone do lamp

Projektowane o$wietlenia pomnikow. Rura dwudzielna 110

Rura ostonowa SRS 110

144,31

9 . .
Branig drogowa i sanitarna

Jedn. projektowa:

dobry Projekt

mgr inz. Wojciech Rynduch

ul. Zwierzyniecka 9 tel. 883 956 170

39- 439 Sokolniki email: rynduchwojciech@gmail.com
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Nazwa rysunku:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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~Budowa miejsc parkingowych dla
samochodéw osobowych wraz z
odwodnieniem terenu,
zabezpieczeniem kabli

energetycznych
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OGOLNY SCHEMAT ZABUDOWY ZBIORNIKA RETENCYJNO-ROZSACZAJACEGO
WAVIN Q-BB W ZABUDOWIE JEDNOWARSTWOWEJ

STAROSTW

RZUT w Tarnobrze ]
ul 1 Mrja 4, 39-400 TARNORR?

ja 4, ARNOBRZEG

Centrala tg), 15 8223922 15 822 16 05 wey, 31;

kominek wywiewny

instalacji odpowietrzajacej

separatora kolaescencyjny zintegrowanego z separatorem zawiesin typ SEKOTW - B CE 6/60 -1,2,

DN1 P, A_I

Caty modut owijany geowtdkning z PP o nastepujgcych parametrach:
-wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz 14,5 kN/m
-wytrzymatos¢ na rozcigganie wszerz 17,5 kN/m

-wodoprzepuszczalnosé w kierunku prostopadtym 0,078 m/s -masa
powierzchniowa 200 g/m2 -grubosc¢ 2,3 mm

separatora kolaescencyjny zintegrowanego z separatorem zawiesin typ SEKOTW — B CE 6/60 -1,2,

PRZEKRC’)J A A Jedn. projektowa:
x dobry Projekt
mgr inz. Wojciech Rynduch
§ ul. Zwierzyniecka 9 tel. 883 956 170
o - email:
. 144,21 49433 Sokpinlkl rynduchwojciech@gmail.com
—— |
zasypka piaskowa 0,2m :? W Podpis | Nazwa rysunku:
Q g -
. DN3 DOPLYW mgr inz. Wojciech R ch SCHEMAT
—1
‘ = :JI Projektant mgr inz. Wojciech Kwasnik
9718 PDK/0007/POOS/07 /:
Sprawdzajacy mgr inz. Ludwik Rogal Skala: Nrrys.2
S PDK/0066/POOS/06
zbiornik owiniety 1 warstwg obsyplka f\;w:%wa gr: 1,im ]
geowtokniny PP giantisel &=20 Obiekt:
Budowa miejsc parkingowych
dla samochodéw osobowych
wraz z odwodnieniem terenu,
zabezpieczeniem kabli
UWAGI energetycznych
1. Przed systemem retencyjno-rozsgczajagcym zalecane jest zastosowania urzgdzen SKRZYNKA
podczyszczajgcych (w zaleznosci od wymagan-st. osadnikowa z filtrem, osadnik wirowy, separator Q-BB
substancji ropopochodnych)
2. Podtgczenie bezposrednig rurg @160, mozliwo$¢ zastosowania wlotéw w zakresie $rednic
od @200 do @500 poprzez zastosowanie skrzynki Q-BIC SKRZYNKA —
3. n- liczba modutéw w rzedzie wg raportu z obliczen Q-BIC Inwestor. D7 nraw, 1804/8, 1804/9,1804/2, Sokolniki
4. Pojedynczy modut Wavin Q-BB o wymiarach 1,2 x 0,6 x 0,6m (L x B x H) Gmina Gorzyce AF A AP 01.2020 .
ul. Sandomierska, 39-432 Gorzyce Obr. ew. Gorzyce f:
Jedn. ew 182002_2.0002




PODLACZENIA DO SKRZYNKI Q-BIC

Doptywy
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1. Redukcje nie sq uwzgledniane w ofercie na system
nalezy je uwzgledni¢ w kosztorysie

PODLACZENIA DO SKRZYNKI Q-BB

Doptywy
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Wavin Q—bic!

Przelewy
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i Gmina Gorzyce

1. Podtgczenie do skrzynek Q—BB odbywa sig przy pomocy rury fi160
(nie stosuje sie przyfqczy rurowych)
2. Redukcje nie sq uwzgledniane w ofercie na system Wavin Q—BB!
nalezy je uwzgledni¢ w kosztorysie

STAROST

w Té
ul. 1 Maja 4, 39-400 TARNOBRZEG
Centrala tel. 15 822 39 22, 1582216 03 wew, 31

dobry Projekt

mgr inz. Wojciech Rynduch

ul. Zwierzyniecka 9 tel. §83 956 170
39- 439 Sokolniki smal:

rynduchwojciech@gmail.com

Branza sanitarna
Opracowat
mgr inz. Wojciech Rynduch

Podpis

Projektant mgr inz. Wojciésh Kwasnik
PDK/0007/POOS/07 /’L\

Sprawdzajgcy mgr inz. Ludwik Rogal ﬁ
PDK/0066/POOS/06

Nazwa rysunku:

SCHEMAT 2

Nrrys.3

Skala:

Obiekt:

Budowa miejsc parkingowych
dla samochodéw osobowych
wraz z odwodnieniem terenu,
zabezpieczeniem kabli
energetycznych

ul. Sandomierska, 39-432 Gorzyce

Lokalizacja:

D7 nrew. 1804/8, 1804/9,1804/2,
AG ///4-75’/

Obr. ew. Gorzyce

Jedn. ew 182002_2.0002

Sokolniki
01.2020 .




podziemnej (zbiornik betonowy/ielbetoqu

OCHRONA SRODOWISKA
SEKOTW-B CE 6/60-1,2 — separator koalescencyjny z by-
pass’em, zintegrowany z osadnikiem — do zabudowy

STAROSTWO POWIATOWE

w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4, 39-400 TARNOBRZE

7EG

Centrala tel. 15822 30 22, 15822 6 05 wew. 3

NN C€

Wyposazenie standardowe uktadu: > |
o zbiornik betonowy/zelbetowy (na bazie betonu C 35/45)
o krééee wlot / wylot z PE = I | ]
o wewnetrzne obejécie burzowe (w postaci jednolitego T T

przewodu rurowego lub 2 badz 3 szeregowo ustawionych 7, LJ I :

odcinkéw rurowych potaczonych z sobg kotnierzowo) . | |
o wydzielony przedziat osadnika % i

i separacji ropopochodnych T Vi I i
o filtr koalescencyjny / | '
¢ automatyczne zamkniecie odptywu ‘§ :
o otwor rewizyjny, zamkniety wiazem H | =

yposazenie opcjonalne: : |
« instalacja alarmowa (osadnika i/lub separatora) v |
o uktad oprdzniania !
o ci$nieniowe urzadzenie do poboru prébek Sciekéw |

oczyszczonych T
o studzienka do poboru prébek sciekéw oczyszczonych '
o nadbudowa otworu rewizyjnego .._____Dkw__,_a._m
o przytacze wentylacyjne FYSLTEN PR

wielkoéé | przeplyw | pojemnosd wymiary [mm] . J
typ separatora nominalnalhydrauliczny| osadnika |Srednica| wys. | wys. wys. pngNa*cz
[1/s] [1/s] [ Dw H G AhG
SEKOTW-B CE 6/60-1,2 6 60 1200 1200 | 2800 | 1720 <40 315

(*) - istnieje moZliwosc wykonania innych srednic przytgczy
Waga orientacyjna urzadzenia zapisana w formacie: waga najciezszego elementu/waga catkowita. Grubosc sciany zbiornika
Zelbetowego/betonowego: 90-200mmy; grubosc dna zbiornika Zelbetowego/betonowego: 1 00-300mm

Firma UGOS Ochrona Srodowiska zastrzega sobie moZliwos¢ wprowadzania zmian w budowie wyrobdw bez uprzedniego informowania

UGOS Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0. Sp.k. ul. Mysikrélika 2a 02-809 Warszawa tel:22 643 90 70 fax:22 643 90 71

www.ugos.com.pl
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