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Instrukcja montazu i eksploatacji
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1. Instrukcja montazu

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy:

e sprawdzi¢ rodzaj gruntu wystepujacego w miejscu instalacji skrzynek
e zachowa¢ normatywng odlegto$¢ posadowienia skrzynek rozsaczajacych od
poziomu wody gruntowe;j
e pamieta¢ o minimalnych odlegtosciach od budynku:
» budynek z izolacjg - 2,0 m
» budynek bez izolacji - 5,0 m
e zalecane jest réwniez wykonanie przelewu
e zalecana minimalna odlegto$§¢ posadowienia dna skrzynki rozsaczajacej od
poziomu wody gruntowej nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0m.

Minimalne odlegtos$ci systemu do rozsgczania wody deszczowe;j:
e 3 moddrzew
e 2 m od granicy dziatki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy
e 1,5 m od rurociggdéw gazowych i wodociggowych

0,8 m od kabli elektrycznych

0,5 m od kabli telekomunikacyjnych

Warto réwniez zwréci¢ uwage, ze bezpieczne odlegltosci zalezg w duzym stopniu od
wodoprzepuszczalnoSci gruntu i kierunku przeptywu wéd gruntowych.

Przed przystgpieniem do montazu systemu zagospodarowania wody deszczowej Wavin
Q-Bic i/lub Wavin Q-BB nalezy przeczytac catg instrukcje montazu.
1.1 Wykop budowlany

Prace instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang z uwzglednieniem
magan norm PN-EN 1610, PN-EN 1046 oraz obowigzujacych przepiséw BHP.
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Wy;konyV\;énie wﬁ«ipu p‘od zbiornik‘roz‘sqczajqcy

Wymiar wykopu budowlanego zalezy od wielkoSci modutu rozsaczajacego oraz
glteboko$ci doptywu. Dla sytemu rozsgczajacego wysoko$é podsypki powinna byé
okreslona w dokumentacji projektowej (wysokos¢ ta jest zrdznicowana-przy gruntach
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dobrze przepuszczalnych zalecana posypka przez firme Wavin to 40 cm). Dno wykopu
budowlanego powinno by¢ gtadkie i bez wystajgcych punktéw i ostrych progéw.

: @ it 6 1
powierzchni pod zbiornikiem rozsgczajgcym

¢

> i i ;
Wyréwnywanie oraz utwardzanie

Wyréwnang warstwe podsypki o grubosci minimum 40 cm wykonuje sie ze zZwiru o
granulacji 8-16 mm lub 16-32 mm, ktéry poddaje sie wygtadzaniu i zageszczaniu
(stopien zageszczenia zalezy od rodzaju nawierzchni i wynosi: 92%-98% Proctora dla
terenéw zielonych, min. 95% Proctora dla terenéw obcigzonych ruchem).

W przypadku gruntéw trudno przepuszczalnych dla systemu rozsaczajgcego Wavin Q-
Bic i/lub Wavin Q-BB zalecana jest wymiana gruntu pod podsypka zwirowg (warto$¢
wymiany gruntu winna by¢ okreslona w dokumentacji projektowej, ze wzgledu na
rodzaj trudno przepuszczalnych gruntéw).

Uwaga: prace montazowe nalezy prowadzi¢ na podtozu suchym, do miejsca
prowadzenia robét nie moze naptywa¢ woda.

1.2 Geowloknina

Geowtdknina stuzy jako ochrona skrzynek rozsaczajagcych Wavin Q-BB przed
zamuleniem otaczajgcego je gruntu. Z tego wzgledu podczas montazu nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage na to, zeby geowtdknina zostata utozona z odpowiednimi zaktadkami,
bez rozdar¢ i otworéw. Nalezy chroni¢ geowldknine od zabrudzenn spowodowanych
,brudnym montazem) np. od niewyczyszczonych butéw.
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Geowldkning uktada sie na warstwie podsypki zwirowej oraz na $cianach bocznych
systemu, a nastepnie, po zakonczeniu montazu skrzynek, réwniez na gérnej powierzchni
systemu skrzynek.

Kolejne arkusze geowtékniny winny sie naktadaé¢ na min. 20-30 cm. Po zamontowaniu
instalacji ze skrzynek rozsgczajgcych jest ona catkowicie opakowywana geowt6knina.
Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, zeby nie pozostawi¢ miejsc nieostonietych od
wystepujacej warstwy gruntu, aby modut skrzynek byt trwale zabezpieczony przed
zamuleniem.

1.3 Montaz skrzynek

Skrzynki Wavin Q-BB posiadajg specjalne zakoriczenia - ,nézki”, ktére pozwalajg na
potgczenie skrzynek pomiedzy warstwami.

Dla potaczenia skrzynek w jednej warstwie stosuje sie klipsy - takie same jak w
przypadku Wavin Q-BIC - 2 klipsy na dtuzszy bok, 1 klips na bok krétszy.

Skrzynki Wavin Q-BB uktada sie w ,cegte” naprzemiennie.

7

chenie skrzynek w poziomie lipsami

Nalezy starannie owina¢ skrzynki rozsaczajace geowtékning na zaktadke. Do obsypki
uzy¢ tych samych materialéw co do podsypki ( jej grubosé jest analogiczna co do
grubos$ci warstwy podsypki).

Skrzynki typu Wavin Q-BB mozna w swobodny sposéb konfigurowaé ze skrzynkami
typu Wavin Q-Bic.
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1.4 Podlaczenia kréccow

1.4.1 Podlaczenie krééca DN 160

W celu podigczenia krééca DN 160 do skrzynek Wavin Q-BB nalezy wycigé otwér w
krotszej $ciance skrzynki (otwér doptywowy lub odpowietrzenie). W skrzynkach do
ktérych przewidywane sa podigczenia doptywéw i wyprowadzone odpowietrzenie

nalezy wycia¢ otwory poza obrebem wykopu.

Wycinanie otworu do wtaczenia rury kanalizacyjnej PVC-U o érednicy 160 mm.

Geowtdkning nalezy nacig¢ na krzyz, a jej konce wtozy¢ do otworu. W tak przygotowany
otw6r wprowadzi¢ bosy koniec rury DN 160.

ay
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Wycinanie otworéw w geowtdkninie

Do tak przygotowanych otworéw podtacza sie instalacje doprowadzajgca wode
deszczowg oraz instalacje odpowietrzajaca.

1.4.2 Pod}aczenie krééca DN 315-500

W celu podtaczenia krééca DN 315-500 do modutu zbiornika nalezy zastosowaé
skrzynke Wavin Q-BIC. Jeden z otwordéw nalezy zaslepié, nastepnie w drugim otworze
dokona¢ montazu krééca przytgczeniowego. Po zamontowaniu krééca naciaggnaé
warstwe geowtdkniny.

i = é},.,:.;a _ _f L
Podlgczenie ztaczki redukcyjnej

Przytgcze rurowe dopasowywane jest odpowiednio do podtgczenia rury kanalizacyjnej
o $rednicy 160 + 315, 400 lub 500 mm. Doptywy wieksze od 160 i mniejsze od 315
musza by¢ dopasowane od strony obiektu za pomocg odpowiednich ztgczek
redukcyjnych.

Skrzynki Wavin Q-BIC i Wavin Q-BB 1gczymy w warstwie za pomocg klipséw (2 klipsy
na dtuzszy bok, 1 klips na bok krétszy).

Do potgczenia warstw ztozonych ze skrzynek Wavin Q-Bic i Wavin Q-BB zalecane jest
(lecz nie wymagane) zastosowanie dwéch rurek.
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Rurki przytaczeniowe

W przypadku zbiornikéw rozsaczajgcych o duzej powierzchni nalezy zwréci¢ uwage na
wiasciwy podziat doptywdéw (np. rdwnolegte przytgcze do zbiornika).

Kréciec podtgczeniowy DN 500

24
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1.5 Zasypywanie zbiornika

Zasypywanie zbiornika rozsgczajgcego

Na wierzchu systemu zbudowanego nalezy przewidzie¢ zasypke piaskowa o wysokosci
0,2m lub, za zgoda Inspektora Nadzoru, dopuszcza sie uzycie gruntu rodzimego,
przebranego - bez ostrych krawedzi.

Zageszczanie gruntu nad systemami skrzynek nalezy przeprowadza¢ warstwami co 0,3-
0,4m zageszczarkami recznymi do wysokosci 1,0m. Powyzej tej wysoko$ci mozliwe jest
zageszczanie zageszczarkami mechanicznymi.

UWAGA!
Nie wolno jezdzié bezposrednio po skrzynkach rozsaczajacych!
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2. Instrukcja eksploatacji

Prawidlowo zaprojektowany zbiornik rozsaczajacy, w zaleznosci od lokalnych
wymagan, powinien przed samym ukladem skrzynek posiada¢ urzadzenia do
podczyszczania lub oczyszczania wody opadowej, doprowadzajac j3 do okreSlonej
jako$ci. W zalezno$ci od przewidywanego stopnia zanieczyszczenia wéd opadowych
zastosowane urzgdzenia mogg sie sktada¢ np. z samych osadnikéw wirowych lub innych
filtrow mechanicznych dla zatrzymania zawiesin i wiekszych zanieczyszczen lub
wspéipracowaé z separatorami substancji ropopochodnych. Specyfika tych urzadzen
oraz kwestie ich eksploatacji nie s3 przedmiotem niniejszego opracowania.

Zastosowanie podczyszczenia przed modutem ma zapobiega¢ przedostawaniu sig
osadéw, czesci statych i/lub substancji ropopochodnych do zbiornika.

W zalezno$ci od wymagan lokalnych podczyszczenie wéd opadowych moze polega¢ na
ograniczeniu zawarto$ci zanieczyszczen:

e mineralnych lub organicznych stosujac filtry Azura lub separatory Wavin Certaro,
e substancji ropopochodnych i mineralnych stosujac separatory Wavin Labko.

Dbanie o jako$¢ $ciekéw deszczowych doprowadzanych do systeméw rozsgczajacych
umozliwi wydtuzenie czasu pracy zbiornika Wavin Q-BB, a tym samym obnizy koszty
eksploatacji.

@ 1101 ok. 50cm

Wysokos¢ 0,6m — < : N ‘
zbiornik owiniety 1 warstwa ,obsypw
granulacji 8-16 mm

eowlokniny PP
nd 4 lub 16-32 mm

Schemat zbiornika rozsgczajacego wraz z osadnikiem

Eksploatacja zbiornikéw zbudowanych ze skrzynek WAVIN Q-Bic/WAVIN Q-BB polega
przede wszystkim na kontroli i czyszczeniu urzadzen podczyszczajgcych i/lub
oczyszczajacych wody opadowe zastosowanych na doptywie do zbiornika. Inspekcja i
czyszczenie tych urzadzen powinna odbywac sie co najmniej dwa razy w roku (wiosna,
jesien), celem usuniecia zanieczyszczen zgromadzonych w czesciach osadczych, filtrach,
pakietach lamelowych itp. Prawidtowa eksploatacja, dbanie o jako$¢ wéd opadowych
doprowadzanych do skrzynek umozliwi wydtuZenie czasu pracy systemu Wavin Q-Bic
i/lub WAVIN Q-BB, a tym samym obnizy koszty eksploatacji.
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