SR.V.6825-26/133/10

z weryfikacji strat powodziowych w gminie Gorzyce

Spisany w dniu 21 lipca 2010 r. na okolicznos¢ przeprowadzenia weryfikacji szkod
w infrastrukturze gminnej spowodowanych przez powddz, ktéra wystapila w dniu 19 maja oraz

4 czerwea 2010 r. i wykazanych w protokole Urzedu Gminy w Gorzycach z dnia 7 lipca 2010 r.

Komisja powolana zarzadzeniem nr 7/10 z dnia 12 stycznia 2010 przez Wojewodg Podkarpackiego

w skladzie:

1. Pani Janina Malec — starszy inspektor wojewddzki w Podkarpackim Urzedzie Wojewoddzkim
w Rzeszowie

2. Pan Adam Skiba — st. inspektor w Podkarpackim Urzedzie Wojewodzkim w Rzeszowie

3. Pan Danuta Machaj — przedstawiciel Kuratorium Os$wiaty w Rzeszowie

w obecnosci:

1. Pan Marian Grzegorzek — Wojt Gminy Gorzyce

1. Pan Krzysztof Bartoszek — pracownik w UG Gorzyce
2. Pan Pawel Warzycki — pracownik w UG Gorzyce

Dokonala ogledzin w terenie wykazanych w protokole szkdd i strat.

Wojt Gminy Gorzyce przekazat do Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa Podkarpackiego
Urzedu Wojewddzkiego protokot z dnia 7 lipea 2010 r., sporzadzony przez komisje powolana przez
Wojta Gminy zarzadzeniem nr 37/2010, w ktérym wykazano straty w infrastrukturze gminnej

na kwote 32 739 979,14 zl.

Przeprowadzono wizj¢ lokalng obiektéw wykazanych w w/w protokole. W wyniku dokonanych

ogledzin stwierdzono:

Drogi gminne i przepusty:

m. Furmany

Droga nr 100149R (ul. Lipowa), (km od 0+000 do 0+910) — droga o nawierzchni bitumiczne;j
(0+000-0+470) i thuczniowej(0+470-0+910), rozmyta nawierzchnia i pobocza. Uznaje sig straty
opisane w protokole. Warto$¢ strat po weryfikacji wynosi 162 000 zt.

. Droga nr 100150R Podporabka (ul. Sosnowa), (km od 0+000 do 1+270) — droga o nawierzchni
bitumicznej. Nie stwierdzono strat. Warto$¢ strat po weryfikacji wynosi 0 z.

m. Orliska

. Droga nr 100131R Orliska-Pogon, (km od 0+000 do 1+960) — droga o nawierzchni
bitumicznej, rozmyta nawierzchnia i pobocza na dhugosci 160 m w km 1+800-1+960. Wartogé
strat po weryfikacji wynosi 35 5000 z1.

Droga nr 100130R Orliska Wies, (km od 0+000 do 0+400) — dro ga o nawierzchni bitumicznej,
rozmyte pobocza. Warto$¢ strat po weryfikacji wynosi 17 400 z1.

m. Sokolniki

. Droga nr 100143R Saskie Gory, (km od 0+000 do 0+495) — droga o nawierzchni bitumicznej,
rozmyte pobocza. Wartos¢ strat po weryfikacji wynosi 21 500 z1.

. Droga nr 100141R Zastawie, (km od 0+000 do 0+844) — droga o nawierzchni bitumicznej,
rozmyte pobocza. Warto$¢ strat po weryfikacji wynosi 36 700 zt.

. Droga nr 100142R Wytrzaska, (km od 0+000 do 0+350) — droga o nawierzchni bitumicznej,
rozmyte pobocza. Warto$¢ strat po weryfikacji wynosi 15 200 zl.

. Droga nr 100148R  Gorki-Las, (km od 0+000 do 1+160) — droga o nawierzchni bitumicznej
(0+000 — 0+470) 1 zwirowo-gruntowej (0+470-1+160), rozmyta nawierzchnia bitumiczna
1 Zwirowa, rgzmyte pobocza. Wartos¢ strat po weryfikacji wynosi 247 100 zt. /(;//nﬂ/
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9. Droga nr 100147 kompleks Gorki-Olszynki, (km od 0+000 do 1+282) — droga o nawierzchni
bitumicznej, rozmyte pobocza. Wartos¢ strat po weryfikacji wyniesie 55 700 z1.

10. Droga nr 100144R Pasternik Sokolnicki, (km od 0+000 do 0+340) — droga o nawierzchni
bitumicznej, rozmyte pobocza. Wartosé strat po weryfikacji wynosi 14 800 z1.

11. Droga Sokolniki-Furmany, nr 100146R, (km od 0+000 do 2+870) — droga o nawierzchni
bitumicznej, rozmyte pobocza. Warto$¢ strat po weryfikacji wyniesie 124 600 z1.

12. Droga Sokolniki-Trzesi, nr 100140R, Sokolniki-Mlynarska-Blonie, (km od 0+000 do 2+034)
— droga o nawierzchni bitumicznej, rozmyte pobocza, zalamane 3 przepusty w km 0+707,
1+050, 1+580. Wartos¢ strat po weryfikacji wynosi 118 300 zt.

m. Trzesn

13. Droga nr 100134R Blonie-Slepa droga, (km od 0+000 do 1+757) — droga o nawierzchni
bitumicznej, uszkodzone pobocza, zatamane 2 przepusty w km 0+114, 0+276. Wartos¢ strat po
weryfikacji wynosi 96 300 z1.

14. Droga nr 100133R Sapy-Wytrzaska, (km od 0+000 do 1+430) — droga o nawierzchni
bitumicznej, rozmyte pobocza, zniszczone 2 przepusty w km 0+406, 0+873. Warto$é strat po
weryfikacji wynosi 82 100 zi.

15. Droga nr 100139R Btlonie-Przystanek PKS, (km od 0+000 do 0+490) — droga o nawierzchni
bitumicznej, uszkodzone pobocza. Wartos¢ strat po weryfikacji wynosi 21 300 z}

16. Droga nr 100145R Zabrody-Wielowie$, (km od 0+000 do 1+620) — droga o nawierzchni
bitumicznej (0+000 — 0+490) i zwirowej 0+490 — 1+620), rozmyte nawierzchnie i pobocza,
uszkodzone 2 przepusty w km 0+495, 0+852. Wartos¢ strat po weryfikacji wynosi 360 000 zt.

17. Droga nr 100136R Florianka, (km od 0+000 do 0+670) — droga o nawierzchni bitumicznej,
wymyta nawierzchnia, zamulone rowy, zamulone 3 przepusty w km 0+006, 0+117, 0+467.
Uznaje sig straty opisane w protokole. Wartos¢ strat po weryfikacji wynosi 211 000 z1.

18. Droga nr 100132R Podedwér, (km od 0+000 do 0+232) — droga o nawierzchni bitumicznej,
rozmyta nawierzchnia i pobocza. Uznaje sig straty opisane w protokole. Warto$¢ strat po
weryfikacji wynosi 63 000 zi.

19. Droga nr 100137R Za remiza, (km od 0+000 do 0+358) — droga o nawierzchni bitumicznej,
rozmyte pobocza, niedrozny przepust w km 0+355. Warto$¢ strat po weryfikacji wynosi 26 600
28

20. Droga nr 100138R Blonie-Remiza, (km od 0+000 do 0+790) — droga o nawierzchni
bitumicznej, rozmyte pobocza, zniszczony przepust w km 0+280. Warto$é strat po weryfikacji
wynosi 44 300 z1.

21. Droga nr 100135R Nowa droga, (km od 0+000 do 0+252) o nawierzchni bitumicznej, rozmyta
nawierzchnia i pobocza, zalamany przepust w km 0+040. Uznaje si¢ straty opisane
w protokole. Warto$¢ strat po weryfikacji wynosi 70 000 zi.

m. Wrzawy

22. Droga nr 100101R Katy, (km od 0+000 do 1+290) o nawierzchni bitumicznej (0+000 — 0+685)
1 zwirowej (0+685 — 1+290), rozmyta nawierzchnia zwirowa, uszkodzone pobocza na calej
dlugosci. Warto$¢ strat po weryfikacji wynosi 161 000 zt.

23. Droga nr 100103R Lapiszéw-Pasternik, (km od 0+000 do 2+930) — droga o nawierzchni
bitumicznej, nie stwierdzono szkod. Warto$¢ strat po weryfikacji 0 zt.

24. Droga nr 100106R Paczek-Dabrowa, (km od 0+000 do 2+460) — droga o nawierzchni
bitumicznej (0+000 — 0+780 i 14890 - 2+460) i tluczniowej (0+780 — 1+890), rozmyta
nawierzchnia tlhuczniowa, uszkodzone pobocza na calej dlugosci, uszkodzony przepust w km
0+347. Warto$¢ strat po weryfikacji wyniesie 157 800 zt.

25. Droga nr 100107R Paczek-Sadowie, (km od 0+000 do 1+710) — droga o nawierzchni
bitumicznej, rozmyta nawierzchnia, uszkodzenia poboczy. Droga jest polozona réwniez na
terenie Gorzyc. Uznaje sig straty opisane w protokole. Warto$¢ strat po weryfikacji wyniesie
400 000 zt.

26. Droga nr 100102R Podscianie, (km od 0+000 do 0+950) — droga o nawierzchni bitumicznej,
rozmyte pobocza, uszkodzone 2 przepusty w km 0+793 i 0+910. Warto$¢ strat po weryﬁkacp
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wyniesie 61 200 zt.
27. Drogi przywatowe ok. 1 500 mb, — droga o nawierzchni zwirowej, wymyta nawierzchnia
1 pobocza. Uznaje sig straty opisane w protokole. Warto$é strat po weryfikacji wynosi 195 400

zl.

m. Zalesie Gorzyckie

28. Droga nr 100109R Gorzyce-Zalesie, (km od 0+000 do 2+550) — droga o nawierzchni
bitumicznej, zniszczone pobocza, zniszczony przepust w km 1+990. Wartosé strat po

weryfikacji wynosi 120 700 zt.
29. Droga nr 100110R Zalesie Gorzyckie-Ostrowek, (km od 0+000 do 1+200) — droga
0 nawierzchni bitumicznej, zniszczone pobocza, zniszczony przepust w km 0+796. Wartos¢

strat po weryfikacji wyniesie 62 000 z1.

Ogdlna wartos$¢ strat na drogach gminnych i przepustach wynosi 2 981 500 7.

Mosty:
1. Trzesn - most na rz. Trzesniowka w ciagu drogi gminnej nr 100140R Sokolniki-Mtynarska-
Blonie (km 2+028) — uszkodzone porecze, chodniki i podkiady drewniane. Wartos¢ strat po

weryfikacji 10 000 z1.
2. Zalesie Gorzyckie - most na rz. Trzesnidwka w ciggu drogi gminnej nr 100110R Zalesie-
Ostrowek, (km 1+184) — zniszczone porecze na moscie i drogach dojazdowych. Warto$é strat

po weryfikacji wynosi 20 000 z1.

Ogdlina wartos¢ strat na mostach wynosi 30 000 z1.

Budynki komunalne:

m. Sokolniki

1. Szkofa podstawowa, gimnazjum i przedszkole — stwierdzono Slady zalania pomieszczen
uzytkowych ww. obiektow do wys. 2,0 m wewnatrz oraz 2,5 na zewngtrz. Zniszczone
wyposazenie klas, klasopracowni, sali gimnastycznej, sali zabaw, kuchni, korytarzy,
gabinetow oraz piwnic, kottowni, piwnic i innych pomieszczeni gospodarczych. Uznaje sie
straty opisane w protokole. Wartos¢ strat po weryfikacji wynosi 4 600 000 zi.

2. Remiza OSP — po zalaniu na wys. 3 m, zniszczeniu uleglo wyposazenie sal i piec CO.

Uznaje sig straty opisane w protokole. Warto$¢ strat po weryfikacji wynosi 1 000 000 zl.

3. Dom kultury, biblioteka i osrodek zdrowia — po zalaniu na wys. 1,2 m zniszczeniu ulegly sala
widowiskowa, kotlownia, piec co i piwnice. Uznaje sig straty opisane w protokole. Wartosé
strat po weryfikacji wynosi 3 000 000 zi.

4. Boisko LZS wraz z szatnig - po calkowitym zalaniu na wys. 2,8 m wewnatrz, budynek szatni
ulegt zniszczeniu a boisko wymaga oczyszczenia i wyrownania. Uznaje si¢ straty opisane
w protokole. Warto$¢ strat po weryfikacji wynosi 718 500 zl.

m. Trzesn

Szkola podstawowa i przedszkole — obydwa obiekty po zalaniu na wys. 1,2 m od wewnatrz,
zostaly znacznie zniszczone klasy, szatnie, gabinety, kuchnie, sanitariaty, pom. gospodarcze
1 piwnice wraz wyposazeniem. Uznaje sig straty opisane w protokole. Warto$¢ strat po
weryfikacji wynosi 1 9000 000 z1.

6. Blok komunalny — po zalaniu na wys. 2,4 m od zewnatrz, zniszczeniu ulegly 4 mieszkania
na parterze oraz piwnice w catym bloku. Uznaje sig straty opisane w protokole. Wartos¢ strat
po weryfikacji wynosi 250 000 zl.

7. Osrodek zdrowia - po zalaniu na wys. 2,5 m od zewnatrz, zniszczeniu ulegly pomieszczenie

Lh
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osrodka, kottownia i klatka schodowa. Uznaje si¢ straty opisane w protokole. Wartos¢ strat
po weryfikacji wynosi 400 000 z1.

8. Remiza OSP - po zalaniu na wys. 3,0 m od wewnatrz, zniszczeniu uleglo wyposazenie sal
i piec CO. Uznaje si¢ straty opisane w protokole. Wartos¢ strat po weryfikacji wynosi 1 300
000 zl.

9. Szatnia LZS wraz z boiskiem - po zalaniu na wys. 3,0 m od zewnatrz szatnia ulegla
znacznemu zniszczeniu a boisko wymaga oczyszczenia i wyréwnania. Uznaje sie straty
opisane w protokole. Warto$¢ strat po weryfikacji wynosi 695 760 zl.

m. Furmany

10. Szkota podstawowa - stwierdzono zalanie 4 klasopracowni, pokoju nauczycielskiego, szatni,
kuchni , sanitariatow, zastgpczej sali gimnastycznej, kottowni z piecem CO oraz piwnic,
zniszczeniu uleglo wyposazenie pomieszezen. Uznaje si¢ straty opisane w protokole. Wartosé

strat po weryfikacji wynosi 1 600 000 zl.
11. Remiza OSP - po zalaniu na wys. 2,1 od wewnatrz, zniszczeniu uleglo wyposazenie sal,
piwnice i garaz wraz wyposazeniem. Uznaje si¢ straty opisane w protokole. Wartos¢ strat po

weryfikacji wynosi 1 000 000 zl.
12. Szatnia LZS wraz z boiskiem - po zalaniu na 3,0 m od zewnatrz szatnia ulegla znacznemu

zniszczeniu a boisko wymaga oczyszczenia i wyrdwnania. Uznaje sie straty opisane
w protokole. Wartos$¢ strat po weryfikacji wynosi 584 330 zl.

m. Zalesie Gorzyckie

13. Dom kultury - po zalaniu na wys. 4,0 m od zewnatrz, catkowitemu zniszczeniu ulegty
wszystkie pomieszczenia wraz z wyposazeniem. Uznaje sie straty opisane w protokole.
Wartos¢ strat po weryfikacji wynosi 400 000 zt.

m. Orliska

14. Oddzial przedszkolny - po zalaniu na wys. 1,8 m od wewnatrz, znacznemu zniszczeniu ulegly
sale zabaw, kuchnia, korytarz i gabinet dyrektora wraz z wyposazeniem. Uznaje si¢ straty
opisane w protokole. Warto$¢ strat po weryfikacji wynosi 520 000 zl.

15. Remiza OSP - po zalaniu na wys. 1,6 m od wewnatrz, zniszczeniu ulegly wszystkie
pomieszczenia wraz wyposazeniem. Uznaje si¢ straty opisane w protokole. Warto$¢ strat po

weryfikacji wynosi 500 000 z1.

Ogdlna wartos¢ strat na budynkach komunalnych wynosi 18 468 590 1.

Sie¢ wodociagowa i obiekty

m. Trzesn, Sokolniki, Furmany, Orliska, Zalesie Gorzyckie — sieci wodociggowe —
uszkodzenia przylaczy oraz zasuw. Wielkos¢ zniszczen w poszczegdlnych wsiach nie jest
dokladnie oszacowana. Uznaje si¢ straty opisane w protokole. Warto$é strat po weryfikacji

wyniesie 500 000 zi.

Ogdlna wartos¢ strat na sieci wodociqgowej wynosi 500 000 z1.

Sie¢ kanalizacyjna i obiekty

m. Trzesn

1. Przepompownia sieciowa sciekow — zalany i zamulony obiekt, catkowicie zniszczone
przylacze energetyczne oraz elementy sterujace pracg przepompowni. Uznaje sie straty
opisane w protokole. Wartos¢ strat po weryfikacji wynosi 30 439,98 zl.
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m. Sokolniki

2. Zalaniu ulegly 2 przepompownie sieciowe w wyniku, czego calkowicie zniszczone sg
przylacza energetyczne oraz elementy sterujace pracg przepompowni. Uznaje si¢ straty
opisane w protokole. Wartos¢ strat po weryfikacji wynosi — 57 500,64 z1.

m. Sokolniki i Trzesn

3. Przepompownie przydomowe $ciekéw — zalaniu ulegly 634 przepompowni, co spowodowato
calkowite zniszczenie przylaczy energetycznych oraz elementow sterujacych pracg
przepompowni. Uznaje si¢ straty opisane w protokole. Wartos¢é strat po weryfikacji wynosi
ogotem — 1 983 367,56 zl.

Ogolna wartos¢ strat na sieci kanalizacyjnej wynosi 2 071 367,56 zi.

Z informacji uzyskanej od pana Krzysztofa Bartoszek wartosci strat wykazane w protokole
przestanym przez Wojta wyliczono przyjmujac szacunkowe ceny z cennika Sekocenbud. Wartos$ci
strat dla budynkéw komunalnych wyliczono na podstawie kosztoryséw szacunkowych.

Skontrolowane w/w obiekty wymagaja odbudowy przede wszystkim ze wzgledu na uszkodzenia
i poloZenie w terenie o znacznym naptywie wod powodziowych z potokow.

Ogolna wartosé strat spowodowanych przez powddz, ktéra wystapila w dniach 19 maja oraz
4 czerwca 2010 r. na terenie gminy Gorzyce wynosi 24 051 479,14 zl.

Na tym notatk¢ zakonczono i po odczytaniu podpisano.

Protokét sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden pozostawiono
w Urzedzie Gminy Gorzyce.

Kontrolowani: Kontrolujacy:
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