BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1 KDL W GORZYCACH
(OD DROGI GMINNEJ NR 100118R DO DROGI NR 1KDD)

- CZESC6 - LIKWIDACJA KOLIZJI ENERGETYCZNYCH

» Adres: Wojewodztwo: podkarpackie; Powiat: tarnobrzeski; Gmina: Gorzyce,

> Dziatki o nr ewid.: 1777/1, 2095, 2101/6, 2102/4, 2103/7, 2104/4, 2105/4, 2106/4, 2106/2, 2107/7,

2113/2, 2099/3, 2098/2, 2114/10, 2115/10, 2115/12, 2115/8, 2114/9, 2708/24, 2708/25, 2708/8, 2130,
1073/2; Obreb: 0002 Gorzyce, Jednostka ewid.: Gorzyce,
» Kategoria obiektu budowlanego: XXV

LUK Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce

CA: ZBIGNIEW KOTULSKI
39-400 Tarnobrzeg; ul. Paderewskiego 65

Lp. | Imiginazwisko |  Funkcja Branza Nr uprawnien Data Podpis
1 inz. Bogustaw | Projektant Elektryczna PDK/0134/PWOE/10 07.2020
Barna$ do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elekirycznych
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw

G’E s Rejon Energetyczny Mielec
39-300 Mielec, ul. Ducha Sw. 6a

tel.: (17) 584 5801 , fax: (17) 584 5802

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RE02.OR@pgedystrybucia.pl

Mielec, dn. 06.07.2020r.
L. dz. R2/RM/GG/.. WL 1.6, /2020
Gmina Gorzyce

ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Dotyczy: Okreélenia technicznych warunkéw zabezpieczenia urzadzen elektroenergetycznych z

bud

war

owa drogi gminnej w Gorzycach.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 02.06.2020 r., L. Dz. P/2020/6/116/RE2 okresla sig nastepujgce
unki zabezpieczenia kolizji urzgdzen elektroenergetycznych, bedgcych wtasnoscig PGE Dystrybucja

S.A., kolidujgcych z projektowang drogg gminng Nr 1 KDL w Gorzycach od drogi nr 100118R do drogi Nr
1KDD, zgodnie z zatgczonym projekiem zagospodarowania:

a9

Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycjg, bedgce wiasnosdcig spotki:
a) przytacz kablowy YAKY 4x35 relacji linia nN Gorzyce 7,st. nr 9 — ZZP na dz. nr ewid. 2115/6,

b) linia kablowa YAKY 4x35 relacji linia nN Gorzyce 7,st. nr 7 — ZZP nr 838 dz. nr 2115/13,

c) przytacz kablowy YAKY 4x35 relacji linia nN Gorzyce 7,st. nr 6 —ZZP nr 976 dz. nr 2708/22,

d) przytacz kablowy YAKY 4x35 relacji linia nN Gorzyce 7,st. nr 5 —ZZP bud. dz. nr 2708/21,

e) przytacz kablowy YAKY 4x35 relacji linia nN Gorzyce 7,st. nr 4 — ZZP nr 531dz. nr 2708/20,

f) przytacz kablowy YAKY 4x35 relacji linia nN Gorzyce 7,st. nr 3—2ZZP dz. nr 2708/19,

g) przytacz kablowy YAKY 4x35 relacji linia nN Gorzyce 7,st. nr 2 —ZZP nr 831, dz. nr 2708/17,
h)linia napowietrzna nN Gorzyce 7- zlokalizowana na trasie projektowanego ciggu pieszo
rowerowego.

Stan techniczny przedmiotowych urzgdzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa i
wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem dla ktérego majg stuzyc.

Wszelkie prace w rejonie skrzyzowar z urzadzeniami energetycznymi prowadzi¢ recznie pod
nadzorem spétki (nadzér pracownikéw RE Mielec nad pracami w poblizu urzadzen
elektroenergetycznych ptatny wg aktualnie obowigzujgcego cennika PGE).

Przedmiotowe linie kablowe nN w zakresie kolidujgcym z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ w niezbednym zakresie. Do ewentualnych przedtuzen istniejgcych linii kablowych nN
stosowaé mufy przelotowe. Skrzyzowania projektowanej infrastruktury z innymi urzgdzeniami
winny spefniaé wymoég PN-76/E-05125 w zakresie odlegtosci. W miejscach skrzyzowan z
droga/chodnikami/sciezka i innymi urzgdzeniami nalezy wykona¢ zabezpieczenia, uktadajgc po
recznym odkopaniu na kazdym kablu rury dwudzielne typu AROT 75 oraz dodatkowg rezerwowg
rure przepustowg typu SRS, dobrang do no$noéci projektowanej drogi.

Ewentualna kolizje planowanej inwestycji z linig napowietrzng nN w projektowac w sposéb
umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z ciggu pieszo-rowerowego.

Dla planowanego przytaczenia pompowni wéd deszczowych dz. 2106/2 (wg uznania Inwestora)
zaleca sie wykonanie rury przepustowej typu SRS, dobranej do nosnosci projektowanej drogi.
Przed zasypaniem, zabezpieczenia zgtosi¢ do odbioru w RE Mielec lub w Posterunku
Energetycznym Tarnobrzeg. Zabezpieczenie kolidujacych urzadzert wykona Inwestor przebudowy
wiasnym kosztem i staraniem powierzajac je osobie lub firmie uprawnionej do prac na sieci
Energetyki. Przebudowane urzadzenia nalezace do PGE po wykonaniu robdt stanowi¢ beda nadal
wiasno$¢ Przedsiebiorstwa Energetycznego. Odptatne wytaczenie kabli wykonawca rob6t winien z
wyprzedzeniem zgtosi¢ w RE Mielec.




10.

11.

Projektowane zabezpieczenie przylaczy kablowych rurami ostonowymi wrysowac¢ w projekcie
zagospodarowania terenu.

Zakohczone prace potwierdzi¢ spisaniem protokotu odbioru koricowego z udziatem
przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A..

W zakresie kolidujacej linii kablowej nN na majatku inwestora, zasilajgcej garaze dz. nr ewid. 2095
opracowaé projekt techniczny przebudowy. Przed przystapieniem do robot projekt techniczny
podlega uzgodnieniu Rejonie Energetycznym w Mielcu w zakresie przebudowywanych uktadow
pomiarowych.

Wszelkie prace w poblizu wystepujgcych czynnych linii elektroenergetycznych nN nalezy
prowadzi¢ przy zachowaniu wymagann okresSlonych w Rozporzadzeniu  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 1974 nr 24 poz.141) oraz przepisach zwigzanych,
instrukcjach wynikajacych z technologii rob6t. W przypadku niespetnienia tych wymagan nalezy
zwrdcié sie do Rejonu Energetycznego Mielec z wnioskiem o wytaczenie linii energetycznej na czas
robot.

Z powazaniem

Do wiadomaosci:
1. Adresat

2.

a/a

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapital zakiadowy: 8 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Mielec, 09-06-2020 r.

P GE 20-F2/5/02779.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-F2/UP/02779 o przytaczenie do sieci.

—

t

PGE Dystrybucja S.A.

GMINA GORZYCE
ul. Sandomierska 75
39-432 GORZYCE

Warunki przytaczenia nr 20-F2/WP/02779 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: przepompownia wéd opadowych
Lokalizacja: gmina Gorzyce, miejscowosé Gorzyce os. Przybytéw, nr dz. 2106/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 02-06-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: istn. wolnostojace ztgcze kablowo-licznikowe ZK-3/L nr 2554/08 zasilane w ciggu kablowym
ze stupa nr 13 . Stacja zasilajaca S8-469 Przybytéw 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 11,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowal przytacze YAKXS 4x35 mm? od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia proj.
przepompowni, diugosci ok. 30m. Przytacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P.
5.2 Ziacze kablowe do ktdrego przewidziane jest nawigzanie dostosowaé do nowych warunkéw pracy.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg spetniajgcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezpodredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20A w zfgczu pomiarowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wyfgczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

W



PGE Dystrybucja S.A. Mielec, 2020-08-04
Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Mielec
Al. Ducha Swietego 6a, 39-300 Mielec

PROTOKOL Nr 109/2020
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:
uzgodnienie projektu wykonawczego pt : ,Budowa drogi Gminnej nr 1 KDL w Gorzycach (od drogi
Gminnej nr 100118R do dfogi nr 1KDD) - Likwidacja kolizji energetycznych”

Podmiot przytgczany:
GMINA GORZYCE, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce

Autor projektu:
mgr inz. Bogustaw Barnas , uprawnienia budowlane: PDK/0134/PWOE/10

Sktad Komisii:

1. Pawet Swigtek - przewodniczacy
2. Waldemar Stepien - cztonek
3. Zbigniew Adamczyk - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

zabezpieczenia istniejgcych kabli nN, przebudowa zasilania garazy, przebudowa stupa nN

Uwagi do projektu:

1. Obwody niemierzone pradowe przystosowac¢ do plombowania.
2. Przebudowywane urzadzenia stanowigce wtasnos$¢ PGE Dystrybucja S.A. po przebudowie bedzie
nadal wtasnoscig PGE.

Whiosek Komisii:

uzgodnic przediozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami usuniecia kolizji znak :
R2/RM/GG/W/7/63/2020 z dnia 06-07-2020 r. - pod warunkiem spetnienia w/w uwag

Wazno$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2022-08-04

Podpisy Komisji:
1

2.

Zatwierdzam wniosek Komisji:

PGE Dystrybucja 3.4
Oddziat SZOW




Tarnobrzeg. 2020-07-02
STAROSTA TARNOBRZESKI
ul.1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822-39-22 wew. 326

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 2020-07-02
dotyczacej usytuowania sieci uzbrojenia terenu
znak sprawy GGI1.6630.88.2020

Uzgodnienie: Projektowana przebudowa sieci gazowej, wodociggowej, projektowane oswietlenie uliczne.
projektowana kanalizacja deszczowa i kanalizacja teletechniczna w ramach budowy
drogi gminnej nr 1 KDL w Gorzycach

Lokalizacja obiektu: Gorzyce, dz. ewid. nr 2095. 2102/6. 2102/4. 2105/4. 2106/4. 2106/2, 2107/7.
2113/2. 2099/3, 2114/10, 2708/25. 2708/8. 2130, 1073/2, 675. 676. 679. Gmina:
GORZYCE

Oznaczenie arkusza mapy: 7.138.28.08.2.1; -2.3: -1.4: -3.2: -1.3: -3.1

Whioskodawca: Zbigniew Kotulski
39-400 TARNOBRZEG
Paderewskiego 65

Nr zlecenia: GGII.6630.88.2020 z dnia 2020-07-01

Inwestor: Gmina Gorzyce
39-432 GORZYCE
Sandomierska 75

Przewodniczacy narady: Paulina Myszka

Uczestnicy Narady:

1. Witold Osada - OGP GAZ-SYSTEM S.A. TJO Sandomierz /e-mail/

2 Tadeusz Trela - PSG w Warszawie Oddziat w Tarnowie Zaktad Gazowniczy w Jasle /e-mail/
3. Piotr Bogacz - PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow Rejon Energetyczny Mielec /e-mail/

4. Krzysztof Bartoszek - Urzad Gminy Gorzyce /e-mail/

5 Janusz Barabasz - Zaktad Gospodarki Komunainej w Gorzycach /e-mail/

Stanowiska uczestnikéw narady

Usytuowanie projektowanej sieci uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie z nastepujacymi uwagami:
Ad 1. Uzgadnia sie na warunkach podanych w pismie GAZ-SYSTEM OT-DL.420.387.2020.2 z dnia
2020-06-24 '

Ad 2. Prace ziemne w migjscu skrzyzowania z gazociggiem przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
pracownika Gazowni Tarnobrzeg .Prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami zabezpieczenia sieci gazowej
PSGJA.ZMSZ.763A.131.998754.1.20

Ad 3. Prace ziemne w poblizu istniejgcych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych prowadzic
recznie pod nadzorem PE Tarnobrzeg. Skrzyzowania i zblizenia zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem
w siedzibie PE Tarnobrzeg

Uwagi ogolne:

1. Sieci uzbrojenia terenu podlegaja wytyczeniu | geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

2. W rejonie istniejgacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy prowadzic recznie. W przypadku ich
naruszenia .uszkodzenia lub zniszczenia inwestor zleci na wiasny koszt ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

3. Na siedem dni wczesniej przed rozpoczeciem prac wykonawca jest zobowiazany do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia | sposobie wykonania robot wszystkich uzytkownikow urzadzen
nadziemnych.naziemnych i podziemnych na odnosnym terenie

Przewodniczacy narady
z up. STAROSTY

mgr in. Pauling Myszka
Przewodniczacy
Narad Koordynacyjnych



ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1 KDL W GORZYCACH (OD DROGI GMINNEJ NR 100118R DO DROGI NR 1KDD)
- LIKWIDACJA KOLIZJI ENERGETYCZNYCH

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Huta Komorowska 01.07.2020 r.
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. PRAWO
BUDOWLANE (Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016 ze zmianami z
2004 r. Nr 6, poz. 41) oswiadczam , ze projekty budowlane :

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1 KDL W GORZYCACH
(OD DROGI GMINNEJ NR 100118R DO DROGI NR 1KDD)
LIKWIDACJA KOLIZJI ENERGETYCZNYCH

zostaty opracowane zgodnie z ustaleniami okreslonymi w decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , wymaganiami ustawy
prawo budowlane, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej .

Podpis projektanta



ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1 KDL W GORZYCACH (OD DROGI GMINNEJ NR 100118R DO DROGI NR 1KDD)

- LIKWIDACJA KOLIZJI ENERGETYCZNYCH

Informacja BIOZ

DOTYCZACA KONIECZNOSCI SPORZADZENIA PLANU
BEZPIECZENSTAW | OCHRONY ZDROWIA ( zgodnie z art. 20
ust. 1 pkt. 1.b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — PRAWO
BUDOWLANE.)

1.1. Zakres robét budowlanych .

>

Wykonanie przekopéw kontrolnych w celu doktadnego zlokalizowania wymienionych
w warunkach zabezpieczenia linii kablowych.

Odkopanie przecigcie i przetozenie po nowej niekolidujgcej trasie kabli nN - nowe
odcinki kabla YAKXS 4x35 mm2 o dt. 3cznej 100 m.

Wykonanie zabezpieczenia na skrzyzowaniach z nowg drogg, zjazdami, oraz
przebudowywanymi urzgdzeniami - rury ostonowe A110 PS o tgcznej diugosci 153 m,
rury ostonowe SRS 110 o tgcznej diugosci 110 m, rury ostonowe DVK 110 o fgcznej
dtugosci 46 m, A75 PS o tacznej diugosci 47m.

utozenie kabla zasilajgcego pompownie woéd opadowych YKXS 5x10 mm o dt.
12/17 m, zabudowa szafy sterowniczej pompowni, rozruch i uruchomienie,

demontaz dwdch ztgcz kablowych oraz dwéch szaf z licznikami, wypiecie wiz z szaf
licznikowych

zabudowa dwoéch ztgcz kablowych ZK-3 oraz dwoéch ztgcz ZK-1 oraz czterech szaf z
licznikami, przetoZzenie wypietych wiz i podpiecie do nowych szaf,

demontaz istniejgcego stupa linii napowietrznej K-10,5/12 wraz z przewodami
AsXSn4x70 mm oraz powtdrny montaz w nowym miejscu i podpiecie przewodéw i
przytacza kéblowego

Na dziatkach ewidencyjnych wg wykazu w projekcie

1.2. Obiekty istniejace

W stanie istniejgcym droga 1 KDL, posiada nawierzchnie ttuczniowg o szer.
ok. 4,0m na odcinku ok. 325m, na pozostatym odcinku przebiega przez nieuzytki i
teren na ktérym zlokalizowane sg garaze. Przedmiotowa ulica zapewnia obstuge
komunikacyjng zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na przedmiotowym terenie

wystepuja:

e Linie — napowietrzne, kablowe nN,



ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1 KDL W GORZYCACH (OD DROGI GMINNEJ NR 100118R DO DROGI NR 1KDD)
- LIKWIDACJA KOLIZJI ENERGETYCZNYCH

e Oswietlenie,

kanalizacja sanitarna,

sie¢ teletechniczna

wodociggi,

sie¢ gazowa niskoprezna i wysokoprezna.

1.3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia dla ludzi .

Prace ziemne, drogowe, budowa oS$wietlenia ulicznego, kanalizaciji
teletechnicznej, prace w rejonie gazociggu wysokopreznego, budowa kanalizacji
deszczowej.

1.4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Roboty montazowe wykonywane przy czynnych urzgdzeniach

elektroenergetycznych - linie napowietrzne i kablowe n/N. Lokalny ruch
samochodow i pieszych na drodze. Skala zagrozenia: mata.

1.5. Instruktaz pracownikow
Przy pracach budowlanych moga byé zatrudnieni pracownicy, ktérzy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska oraz uzyskali
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych robét .

Zabrania si¢ zatrudnia¢ pracownikéw na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy .

Instruktaz pracownikéw obowigzany jest przeprowadzi¢ kierownik budowy
uwzgledniajgc przepisy i wymagania zawarte w n/w przepisach :

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatédw Budowlanych
z 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13
poz 93z 1972r.

e Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( DZ. U. nr 129
poz. 844 z 1997 r.)
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e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych transportowych ( Dz.
U. nr26 poz. 313z2000r.)

1.6. Zalecenia srodki techniczne i organizacyjne .

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z PBIUE oraz przepisami BHP

- Przed rozpoczeciem rob6t wykona¢ dokladng lokalizacje istniejacych i
wymienionych w projekcie linii .

- Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é przy prowadzeniu prac w poblizu czynnych linii
energetycznych n/N .

-Prace montazowe mogg prowadzi¢ osoby posiadajgce zaswiadczenie
kwalifikacyjne ,E” SEP .

- Na prace zwigzane z zabezpieczeniem czynnych linii kablowych nalezy uzyskaé
dopuszczenie przez stuzby ruchu RE Mielec.

- Czas zajecia pasa drogowego uzgodni¢ z wtasciwymi stuzbami drogowymi .

- Po zakoriczeniu budowy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza

Szczegdlne zagrozenia nie wystepuja i nie zachodzi konieczno$é sporzadzenia
planu BIOZ przez kierownika budowy
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4. WSTEP .

4.1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest w likwidacja kolizji energetycznych w

zwigzku z projektowang budowg drogi drogi gminnej Nr 1 KDL w Gorzycach (od drogi
gminnej Nr 100118R do drogi 1 KDD).
W ramach budowy drogi gminnej przewiduje sie:

Budowe jezdni szer. 6,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego;

Budowe lewostronnego ciggu pieszo-rowerowego szer. 3,0m o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej bezfazowej;

Budowe chodnika lewostronnego o szer. 2,0m z betonowej kostki brukowej
bezfazowej;

Budowe kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,

Budowe kanalizacji deszczowej ttocznej;

Przebudowe wodociggu;

Budowe kanatu technologicznego,

Budowe oswietlenia ulicznego,

Przebudowe sieci gazowej,

Zabezpieczenie kolizji rurami ostonowymi.

Rejon Energetyczny Mielec techniczne warunki przebudowy zgodnie z ktérymi nalezy

wykonac¢ zabezpieczenie - przebudowe kolidujgcych urzadzen elektroenergetycznych

W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu .

4.2. Podstawa opracowania .

- zlecenie Inwestora

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 z aktualnym uzbrojeniem do

celéw projektowych

- warunki zabezpieczenia kolidujgcych urzadzen okreslone przez RE Mielec;

- wizja lokalna w terenie

- norma SEP N SEP - E - 001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia —

ochrona przeciwporazeniowa”
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- Norma SEP N SEP - E - 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

- Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz. U 89/94r poz. 414, Dz. U
100/96 poz. 465, Dz. U 106/96 poz. 496, Dz. U 146/96 poz. 680, Dz. U 88/97 poz.

554, Dz. U 111/97 poz. 726 oraz Dz. U 22/98 poz. 118, Dz. U 106/98 poz. 668

- Polskie Normy, Katalogi

4.3. Zakres rzeczowy .

> Wykonanie przekopéw kontrolnych w celu doktadnego zlokalizowania
wymienionych w warunkach zabezpieczenia linii kablowych.

» Odkopanie przeciecie i przetozenie po nowej niekolidujgcej trasie kabli nN -
nowe odcinki kabla YAKXS 4x35 mm2 o dt. fgcznej 100 m.

» Wykonanie zabezpieczenia na skrzyzowaniach z nowg droga, zjazdami, oraz
przebudowywanymi urzadzeniami - rury ostonowe A110 PS o tacznej dtugosci
153 m, rury ostonowe SRS 110 o tgcznej dtugosci 110 m, rury ostonowe DVK
110 o fgcznej dtugosci 46 m, A75 PS o tgcznej diugosci 47m.

» utozenie kabla zasilajacego pompownie wéd opadowych YKXS 5x10 mm o dt.
12/17 m, zabudowa szafy sterowniczej pompowni, rozruch i uruchomienie,

> demontaz dwéch zitgcz kablowych oraz dwéch szaf z licznikami, wypiecie wiz
z szaf licznikowych

» zabudowa.dwodch ztgcz kablowych ZK-3 oraz dwéch ztgcz ZK-1 oraz czterech
szaf z licznikami, przetozenie wypietych wiz i podpiecie do nowych szaf, .

» demontaz istniejgcego stupa linii napowietrznej K-10,5/12 wraz z przewodami
AsXSn4x70 mm oraz powtdérny montaz w nowym miejscu i podpiecie
przewoddw i przytgcza kablowego
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5. OPIS TECHNICZNY.

5.1. Likwidacja kolizji energetycznych .

Z projektowanym zagospodarowaniem terenu — budowa drogi moga
kolidowa¢ nastepujgce urzadzenia :

1. Linia nN wykonana kablem YAKY 4x35 mm? relacji linia nN Gorzyce 7 st. 9 —
ZZP na dz. Ewid 2115/6 ( kolizja AB)

2. Linia nN wykonana kablem YAKY 4x35 mm? relacji linia nN Gorzyce 7 st. 7 —
ZZP nr 838 na dz. Ewid 2115/13, ( kolizja A7)

3. Linia nN wykonana kablem YAKY 4x35 mm? relagji linia nN Gorzyce 7 st. 6 —
ZZP nr 976 na dz. Ewid 2708/22, ( kolizja A8)

4. Linia nN wykonana kablem YAKY 4x35 mm? relacji linia nN Gorzyce 7 st. 5 -
ZZP na dz. Ewid 2708/21, ( kolizja A9)

5. Linia nN wykonana kablem YAKY 4x35 mm? relacji linia nN Gorzyce 7 st. 4 —
ZZP nr 531 na dz. Ewid 2708/20, ( kolizja A10)

6. Linia nN wykonana kablem YAKY 4x35 mm? relacji linia nN Gorzyce 7 st. 3 —
ZZP na dz. Ewid 2708/19, ( kolizja A11)

7. Linia nN wykonana kablem YAKY 4x35 mm? relacji linia nN Gorzyce 7 st. 2 —
ZZP nr 831 na dz. Ewid 2708/17, ( kolizja A12)

8. Linia nN wykonana kablem YAKXS 4x35 mm? relacji linia nN Przybytéw 2 st. 13
— ZK-3 nr 2554/08 - ZZP na dz. Ewid 2103/8 ( kolizja A2, A3)

9. Linia napowietrzna nN Gorzyce 7 stup nr 9 ( kolizja A5 )

10. Linia kablowa nN YAKY 4x35 zasilana ze stacji Gorzyce nr 3 wraz z dwoma
ztgczami kablowymi i szafami licznikowymi

11. Oswietlenie terenu na przy garazach na majatku UG Gorzyce ( kolizja A1)

Zgodnie z warunkami zabezpieczenia - przebudowy zabezpieczeniu bedg
podlegaty w/w kable oraz zostanie przestawiony w nowe niekolidujgce miejsce stup
nr 9 linii napowietrznej. Kolizje oznaczono na projekcie zagospodarowania kolejnymi
numerami. Kable nalezy w celu dokfadnej lokalizacji odkopa¢ w miejscach kolizji,
nastepnie wymagajgcym tego miejscu zabezpieczy¢ poprzez natozenie dwudzielnej

rury ostonowej lub przetozyé. W miejscach skrzyzowan z drogg i wjazdami
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dodatkowo wzdtuz kabli utozy¢ zabezpieczong z obu stron rure ostonowg SRS o
dtugosciach jak na planie.

Wstawki dla przedtuzen nalezy wykonywaé kablem o tym samym typie i

przekroju, a dla tgczenia przecietych kabli stosowaé mufy przelotowe zestawy
ZRMZ-35 .
Dla zasilania w energie elekiryczng zespotu garazy w miejsce likwidowanych dwoch
szaf nalezy zabudowa¢ w nowych niekolidujgcych miejscach dwoéch zigcz
kablowych ZK-3 oraz dwéch ztacz ZK-1, a takze czterech szaf z licznikami. Szafy i
ztagcza zasili¢ zgodnie ze schematami w dalszej czesci opracowania. Do nowych
szaf nalezy po przetozeniu wypigé¢ wypiete wiz zasilajgce poszczegéine garaze.

Dodatkowo w zakresie opracowania dla zasilania pompowni wéd opadowych
jest utozenie linii kablowej YKXS 5x10 mm od zestawu ztgczowo-pomiarowego
( realizacja zgodnie z warunkami przytgczenia przez PGE Dystrybucja SA ) do szafy
sterowniczej

5.2. Uwagi ogédline .

Wszystkie prace przy odkopywaniu i przektadaniu kabli nalezy prowadzi¢
recznie pod nadzorem pracownikobw RE Mielec , PE Tarnobrzeg, zachowujgc
szczegoing ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ zewnetrznych powitok kabli. Trase
projektowanych linii kablowych pokazano na planie zagospodarowania w skali 1:500.
Kable uktadaé zgodnie z PN-87/E-05125 w ziemi na gtebokosci min. 0,7 m - kable
n/N. Przed zasypaniem zgtosi¢ do etapowego odbioru w Rejonie Energetycznym
Mielec. Po nasypaniu na kable warstwy ziemi przesianej wysokosci 0,3 m , nalezy
natozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego . Na kablach w odstepach co 10 m oraz
przy skrzyzowaniach i przepustach winny znajdowaé sie opaski kablowe ofowiane,
na ktérych winno byé podane :

- typ i rodzaj kabla ,

- skad i dokad biegnie ,

- wtasciciel ,

- rok budowy linii kablowej.
Do taczenia zyt kabla nalezy stosowaé¢ zestaw odpowiednio ZRMZ-35 np. produkgiji
Zaktadéw Urzadzen Technologicznych ,RADPOL” Cztuchéw lub réwnowazny. Do
przediuzenia stosowaé kabel tego samego typu i przekroju t.j. YAKXS 4x35 mm? .
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Na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem stosowacé rury ostonowe SRS 75, 110
oraz DVK75i110 T, atakze A75i110 PS.

5.3. Ochrona od porazen.

Ochrone przeciwporazeniowg dla kabli ( co jest objete zakresem niniejszego
PB ) nalezy wykona¢ zgodnie z Normg SEP -E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne
niskiego napiecia . Ochrona przeciwporazeniowa.” . Istniejgca ochrona szybkie
wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym "TN-C" . Polega on na potgczeniu czesci
dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym "PE", powodujgcy ( poprzez
zastosowanie wktadek z charakterystykg szybka ) w warunkach zaktéceniowych

szybkie samoczynne odtgczenie zasilania .

5.4. Uwagi koncowe.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych uzyskaé pozwolenie na rozpoczecie
prac od wiasciwych organéw administracyjnych . Prace zwigzane z przebudowg
kolidujgcych linii kablowych wymagajg stosownego wczesniejszego zgtoszenia oraz
dopuszczenia do pracy na sieci energetyki przez Pogotowie Energetyczne RE Mielec

PE Tarnobrzeg - urzgdzenia czynne. Prace w poblizu istniejgcych kabli prowadzi¢

recznie pod nadzorem pracownikéw PE Tarnobrzeg.
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6. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW .

1. Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 168,48
2. FoliazPCW o gr. 0,3-0,4mm m2 25,2
3. Fundament prefabrykowany pod szafke kablowg kpl 4

4. Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35-mm2 SE m 102
5. Kabel YKXs 0,6/1kV 5x10-mm2 m 15

6. Ostona rurowa A 110 PS AROT do kabli, dzielona sztywna m 153
7. Ostona rurowa DVK-75 AROT do kabli, gietka m 48

8. Ostona rurowa DVK-110 AROT do kabli, gietka m 46

9. Ostona rurowa SRS-110 AROT do kabli, sztywna m 110
10.Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm kg 120
11.Rozdzielnica (zestaw) kpl 4
12.Zacisk odgatezny typ SL szt 4
13.Zestaw montazowy ZRMZ 35 muf z rur termdo kabli 4-zytowych kpl 4
14.Ztagcze kablowe ZK-1 kpl 2

15.Ztgcze kablowe ZK-3 z fundamentem kpl 2
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okre¢gowa komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0085/10 Rzesz6w,2010-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
[2ust. 1 pkt 1i2,art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.) zgodnie z art. 5
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych

ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 12 pkt 1, oraz § 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) , w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z p6/n. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan BOGUSLAW BARNAS
inZynier
/kierunek studidéw- elektrotechnika /
ur.18 grudnia 1978 r., miejsce urodzenia — Nowa D¢ba
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0134/PWOE/M0

do projektowania | kierowanla robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej :
w zakresie sieci , instalacji i urzadzer elektrycznych | elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego { Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z péZn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

PDKOIB
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mer inz. Andrzej Hliniak .... ...\ V..

Skiad Orzekajgcy,

dr inz. Zbigniew Plewako .../

inz. Stanistaw Dotegowsk... oy
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Boguslaw Barnas

I. Na mocy art. 12 ust.] pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4. wykonania nadzoru inwestorskiego,

S. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzeieniem art.62 ust. S ustawy.

II. Na mocy § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817), niniejsze uprawnienia
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako ..4

wa,
1. Pan Boguslaw Bamas
zam. Futa Komorowska 330
36-110 Majdan Krélewski
2. Gi6éwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

mgr inz. Andrzej Hliniak ...{...1.
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