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» Adres: Wojewodztwo: podkarpackie; Powiat: tarnobrzeski; Gmina: Gorzyce,
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1073/2; Obreb: 0002 Gorzyce, Jednostka ewid.: Gorzyce,

» Kategoria obiektu budowlanego: XXV

EArsss Myhvomimslya . & )
K510 y,’»‘. NG ik . Y

Rejon dncry» oy dhziee
Gmina Gorzyce NINIEJSZY PROJEKT zostai zaw:eidzony {uzgodniony)

" ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce

“Srwi— . g o'} rﬁ.ﬁ‘og

THA PROJEKTUJACA: ZBIGNIEW KOTULSKI
39-400 Tarnobrzeg; ul. Paderewskiego 65

Imig i nazwisko |  Funkcja Branza Nr uprawnien Data Podpis
inz. Bogustaw | Projektant Elektryczna PDK/0134/PWOE/10 07.2020
Barna$ do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacii
elektrycznych

inZ BC'.:’

ust

'aw Barng$




ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1 KDL W GORZYCACH (OD DROGI GMINNEJ NR 100118R DO DROGI NR 1KDD)

- OIETLENIE DROGI

HW N =

W 0 N O

Spis tresci :

. Odpis warunkéw okreslonych przez RE Mielec .
. Odpisy uzgodnien .

. Dokumentacja prawna - informacja BIOZ .

. Wstep .

4.1. Przedmiot opracowania .
4.2. Podstawa opracowania .

4.3. Zakres opracowania .

. Opis techniczny.

5.1. Zasilanie oswietlenia .

5.2. Linia kablowa oswietlenia, stupy i oprawy .
5.3. Ochrona od porazen .

5.4. Uwagi koncowe .

. Obliczenia ..

. Wykaz wazniejszych materiatow .
. Plany , schematy .

. Odpis uprawnien projektanta .



WP-1
{wz01.10.2019)

AN Mielec, 10-06-2020r.
~PGE o

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 20-F2/UP/02807 o przytgczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

GMINA GORZYCE
ul. Sandomierska 75
39-432 GORZYCE

Warunki przytaczenia nr 20-F2/WP/02807 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Gorzyce, miejscowos¢ Gorzyce, ul. Juliana Tuwima

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 02-06-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1
2

H W

10
11

12

13

Miejsce przytaczenia: stup nr 1 w linii nN . Stacja zasilajgca S8-175 Gorzyce 7.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe przewoddw przytgcza na
odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 3,00 kW (moc istn. 1,00 kW — PPE 4805488102005494338) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Ze stupa nr 1 w/w linii nN wyprowadzi¢ kabel YAKXS o przekroju wyniktym z obliczeri do wolnostojacej szafy
oswietleniowej zabudowanej przy ul. Tuwima. W miejscu nawigzania do istniejacej sieci nN na istniejagcym stupie
zastosowac zabezpieczenie dodatkowe o wartosci wg obliczen .

5.2. Z proj. szafy oswietleniowej wyprowadzi¢ odpowiednig ilos¢ obwoddéw oswietleniowych kablem YAKXS o
przekroju wyniklym z obliczeA, min. 35mm? oraz wykonaé nawigzanie do istn. linii o$wietleniowej podwieszonej
na sieci nN zasilanej ze stacji Gorzyce Os. 7.

5.1 Catos¢ prac nalezy wykonac wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku
odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowac dokumentacje techniczno-prawna.

5.2 Istn. skrzynie oswietleniowg oraz uktad pomiarowy 1-fazowy na stupie nr 1 nalezy zdemontowac.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: wolnostojgca szafa oswietleniowa.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

7.1 Uktady: pomiarowy i sterujgcy tréjfazowy w proj. szafie oswietleniowej - szczegdty dotyczace uktadu
pomiarowego uzgodnic¢ na roboczo w RE Mielec (uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobraé do
ilosci i mocy zainstalowanych lamp).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:

8.1 Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczer do wielkosci mocy przytaczeniowej .

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢é samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.
Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

13.1 warunki przytagczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

13.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.



14 Uwagi dodatkowe:
14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzen.
14.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytagczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
14.3 Dla oznaczenia wtasnosci odbiorcy stupy oznacza¢ dwoma pasami o szerokosci i w odstepie 10 cm w kolorze
26ttym malowanymi farba do konstrukcji ocynkowanych na wysokosci 0,7 m od podtoza.
14.4 Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy dobudowany wysiegnik oprawy oswietleniowej oznakowac 2 pasami
26ttymi o szerokosci i w odstepie 10 cm malowanymi farbg do konstrukcji ocynkowanych od strony oprawy.
14.5 Na w/wym. zakres opracowaé¢ dokumentacje techniczno-prawg. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RE
Mielec.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Wiestaw Mroczek

»Ge oystrybucji? S.A.
Oddziat Rzeszow
Rejon ny Mielec




PGE Dystrybucja S.A. Mielec, 2020-08-04
Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Mielec
Al. Ducha Swietego 6a, 39-300 Mielec

PROTOKOL Nr 108/2020
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:
uzgodnienie projektu wykonawczego pt : ,Budowa drogi Gminnej nr 1 KDL w Gorzycach (od drogi
Gminnej nr 100118R do drogi nr 1KDD) — Oswietlenie drogi”

Podmiot przytgczany:
GMINA GORZYCE, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce

Autor projektu:
mgr inz. Bogustaw Barnas , uprawnienia budowlane: PDK/0134/PWOE/10

Sktad Komisiji:

1. Pawet Swigtek - przewodniczacy
2. Waldemar Stepien - cztonek
3. Zbigniew Adamczyk - cztonek

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:

budowa oswietlenia drogowego, budowa szafy o$wietleniowe;j

Uwagi do projektu:

1. Numeracje wybudowanych stupéw oswietleniowych ustali¢ na etapie wykonawstwa.
2. Wybudowane urzgdzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majgtku i eksploatacji odbiorcy .

Whniosek Komisiji:

uzgodnié przedtozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia znak :
20-F2/S/02807 z dnia 10-06-2020 r. - pod warunkiem spetnienia w/w uwag

Wazno$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2022-08-04

Podpisy Komisji:
12
3 .

Zatwierdzam wniosek Komisji:

ucja S.A.
Oddziat R SZOW




Tarnobrzeg. 2020-07-02
STAROSTA TARNOBRZESKI
ul.1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822-39-22 wew. 326

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 2020-07-02
dotyczacej usytuowania sieci uzbrojenia terenu
znak sprawy GGI1.6630.88.2020

Uzgodnienie: Projektowana przebudowa sieci gazowej, wodociggowej, projektowane oswietlenie uliczne,
projektowana kanalizacja deszczowa i kanalizacja teletechniczna w ramach budowy
drogi gminnej nr 1 KDL w Gorzycach

Lokalizacja obiektu: Gorzyce, dz. ewid. nr 2095. 2102/6. 2102/4. 2105/4. 2106/4. 2106/2, 2107/7.
2113/2, 2099/3, 2114/10. 2708/25. 2708/8, 2130, 1073/2. 675, 676. 679. Gmina:
GORZYCE

Oznaczenie arkusza mapy: 7.138.28.08.2.1: -2.3: -1.4. -3.2: -1.3..-3.1

Whnioskodawca: Zbigniew Kotulski
39-400 TARNOBRZEG
Paderewskiego 65

Nr zlecenia: GGI1.6630.88.2020 z dnia 2020-07-01

Inwestor: Gmina Gorzyce
39-432 GORZYCE
Sandomierska 75

Przewodniczacy narady: Paulina Myszka

Uczestnicy Narady:

1. Witold Osada - OGP GAZ-SYSTEM S.A. TJO Sandomierz /e-mail/

2. Tadeusz Trela - PSG w Warszawie Oddziat w Tarnowie Zaktad Gazowniczy w Jasle /e-mail/
3. Piotr Bogacz - PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow Rejon Energetyczny Mielec /e-mail/

4. Krzysztof Bartoszek - Urzad Gminy Gorzyce /e-mail/

5. Janusz Barabasz - Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gorzycach /e-mail/

Stanowiska uczestnikow narady

Usytuowanie projektowanej sieci uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie z nastepujacymi uwagami:
Ad 1. Uzgadnia sig na warunkach podanych w pismie GAZ-SYSTEM OT-DL.420.387.2020.2 z dnia
2020-06-24

Ad 2. Prace ziemne w miejscu skrzyzowania z gazociggiem przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
pracownika Gazowni Tarnobrzeg .Prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami zabezpieczenia sieci gazowej
PSGJA.ZMSZ.763A.131.998754.1.20

Ad 3. Prace ziemne w poblizu istniejgcych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych prowadzic¢
recznie pod nadzorem PE Tarnobrzeg. Skrzyzowania i zblizenia zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem
w siedzibie PE Tarnobrzeg

Uwagi ogoine:

1. Sieci uzbrojenia terenu podlegaja wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

2. W rejonie istniejgcych punktow osnowy geodezyjnej wykopy prowadzic recznie.W przypadku ich
naruszenia .uszkodzenia lub zniszczenia inwestor zleci na wiasny koszt ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

3. Na siedem dni wczesniej przed rozpoczeciem prac wykonawca jest zobowiazany do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robot wszystkich uzytkownikow urzgdzen
nadziemnych.naziemnych i podziemnych na odnosnym terenie

Przewodniczacy narady
z up. STAROSTY

mgr ind. Paulina Myszka
Przewodniczacy
Narad Koordynacyjnych



ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1 KDL W GORZYCACH (OD DROGI GMINNEJ NR 100118R DO DROGI NR 1KDD)
- OIETLENIE DROGI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Huta Komorowska 01.07.2020 r.
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. PRAWO
BUDOWLANE (Dz.U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 ze zmianami z
2004 r. Nr 6, poz. 41) oswiadczam , ze projekt budowlany :

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1 KDL W GORZYCACH
(OD DROGI GMINNEJ NR 100118R DO DROGI NR 1KDD)

- OSWIETLENIE DROGI

zostat opracowany zgodnie z ustaleniami okreslonymi w decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , wymaganiami ustawy
prawo budowlane, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej .

Podpis projektanta



ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1 KDL W GORZYCACH (OD DROGI GMINNEJ NR 100118R DO DROGI NR 1KDD)

- OIETLENIE DROGI

>

Informacja BIOZ

DOTYCZACA KONIECZNOSCI SPORZADZENIA PLANU
BEZPIECZENSTAW | OCHRONY ZDROWIA ( zgodnie z art. 20
ust. 1 pkt. 1.b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — PRAWO
BUDOWLANE .)

1.1. Zakres rob6t budowlanych .

Nowa szafa oswietlenia ulicznego SO wraz ze sterowaniem i pomiarem energii
elektrycznej.

Przytagcz kablowy ze stupa linii napowietrznej do szafy kablowej YAKXS 4x70 mm2 o
dtugosci 3/15 m

Linia kablowa YAKXS 4x35 mm2 o tgcznej dtugosci 779/848 m poprzez 20 szt. stupdw
oswietlenia terenu SAL-75 z oprawg MAGNOLIA LED 72 zamontowang na stupie z
wysiegnikiem WR-2/1, wykonanie oswietlenie nawigzania do istniejgcego oswietlenia
w dwoch miejscach.

Demontaz istniejgcego oswietlenia podwieszonego na istniejgcej linii napowietrznej nN.

Na dziatkach ewidencyjnych wg wykazu w projekcie

1.2. Obiekty istniejace
W stanie istniejacym droga 1 KDL, posiada nawierzchnie ttuczniowg o szer.

ok. 4,0m na odcinku ok. 325m, na pozostatym odcinku przebiega przez nieuzytki i
teren na ktérym zlokalizowane sg garaze. Przedmiotowa ulica zapewnia obstuge
komunikacyjng zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na przedmiotowym terenie
wystepuja:

e Linie — napowietrzne, kablowe nN,

o Oswietlenie,

e kanalizacja sanitarna,

¢ sie¢ teletechniczna

e wodociggi,

e sie¢ gazowa niskoprezna i wysokoprezna.



ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1 KDL W GORZYCACH (OD DROGI GMINNEJ NR 100118R DO DROGI NR 1KDD)
- OIETLENIE DROGI

1.3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczernstwa i
zdrowia dia ludzi .

Prace ziemne, drogowe, budowa o$wietlenia ulicznego, kanalizacji
teletechnicznej, prace w rejonie gazociggu wysokopreznego, budowa kanalizacji

deszczowe;j.

1.4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Roboty montazowe wykonywane przy czynnych urzgdzeniach
elektroenergetycznych — linie napowietrzne i kablowe n/N, szafa o$wietlenia
drogowego. Lokalny ruch samochodéw i pieszych na drodze. Skala zagrozenia:

mata.

1.5. Instruktaz pracownikow
Przy pracach budowlanych mogg by¢ zatrudnieni pracownicy , ktorzy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska oraz uzyskali
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych robét .
Zabrania sie zatrudnia¢ pracownikébw na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i

higieny pracy .

Instruktaz pracownikbw obowigzany jest przeprowadzi¢ kierownik budowy
uwzgledniajac przepisy i wymagania zawarte w n/w przepisach :
e Rozporzagdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
z 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13
poz 93z 1972r.
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( DZ. U. nr 129
poz. 844 z 1997 r.)
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych transportowych ( Dz.
U. nr26 poz. 313z 2000r.)

1.6. Zalecenia srodki techniczne i organizacyjne .
- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z PBIUE oraz przepisami BHP
- Przed rozpoczeciem robdt wykona¢ doktadng lokalizacje istniejgcych i
wymienionych w projekcie linii .



ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1 KDL W GORZYCACH (OD DROGI GMINNEJ NR 100118R DO DROGI NR 1KDD)
- OIETLENIE DROGI

- Zachowa¢ szczegoing ostroznos¢ przy prowadzeniu prac w poblizu czynnych linii
energetycznych napowietrznych i kablowych n/N .

-Prace montazowe mogg prowadzi¢ osoby posiadajgce zaswiadczenie
kwalifikacyjne ,E” SEP .

-Na prace zwigzane z przestawieniem istniejgcego stupa os$wietleniowego,
mufowaniem kabla nN oraz wpieciem nowe;j linii kablowej do przestawionego stupa
nalezy uzyskaé dopuszczenie przez stuzby ruchu RE Mielec.

- Czas zajecia pasa drogowego uzgodni¢ z wtasciwymi stuzbami drogowymi .

- Po zakonczeniu budowy wykonaé inwentaryzacje powykonawczg

Szczegodine zagrozenia nie wystepuja i nie zachodzi konieczno$¢ sporzadzenia
planu BIOZ przez kierownika budowy




ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1 KDL W GORZYCACH (OD DROGI GMINNEJ NR 100118R DO DROGI NR 1KDD)

- OIETLENIE DROGI

4. WSTEP.

4.1.

Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest budowa nowego o$wietlenia drogi drogi

gminnej Nr 1 KDL w Gorzycach (od drogi gminnej Nr 100118R do drogi 1 KDD).
W ramach budowy drogi gminnej przewiduje sie:

4.2,

Budowe jezdni szer. 6,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego;

Budowe lewostronnego ciggu pieszo-rowerowego szer. 3,0m o nawierzchni
Z betonowej kostki brukowej bezfazowej;

Budowe chodnika lewostronnego o szer. 2,0m z betonowej kostki brukowej
bezfazowej;

Budowe kanalizacji deszczowej grawitacyjne;j,

Budowe kanalizacji deszczowej ttoczne;j;

Przebudowe wodociggu;

Budowe kanatu technologicznego,

Budowe oswietlenia ulicznego,

Przebudowe sieci gazowej,

Zabezpieczenie kolizji rurami ostonowymi.

Podstawa opracowania .

Zlecenie inwestora

Norma . P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne nN. Ochrona
przeciwporazeniowa

Polska Norma PN-IEC 60364 ,
Polska Norma PN-76/E-02032 ,
Polska Norma PN-76/E-05125 ,

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych ,



ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1 KDL W GORZYCACH (OD DROGI GMINNEJ NR 100118R DO DROGI NR 1KDD)

- OIETLENIE DROGI

4.3 Zakres rzeczowy .

>

>

Nowa szafa oswietlenia ulicznego SO wraz ze sterowaniem i pomiarem energii
elektrycznej.

Przytacz kablowy ze stupa linii napowietrznej do szafy kablowej
YAKXS 4x70mm2 o dtugosci 3/15 m

Linia kablowa YAKXS 4x35 mm2 o tgcznej dtugosci 779/848 m poprzez 20 szt.
stupow oswietlenia terenu SAL-75 z oprawg MAGNOLIA LED 72 zamontowang
na stupie z wysiggnikiem WR-2/1, wykonanie nawigzania do istniejgcego
oswietlenia wydzielonego w dwéch miejscach.

Demontaz istniejgcego oswietlenia podwieszonego na istniejgcej linii

napowietrznej nN zasilanej ze stacji Gorzyce 7.
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S. OPIS TECHNICZNY .

5.1. Zasilanie oswietlenia .

Dla zasilania projektowanego os$wietlenia przewiduje sie zdemontowaé
istniejgcg skrzynke sterowania i pomiaru energii elektrycznej zabudowanej na stupie
nr 1 linii napowietrznej Gorzyce nr 7. Obok tego samego stupa zabudowaé nowg
wolnostojgcg szafe oSwietlenia. Szafe =zasili¢é wykonujgc przytgcz kablowy
YAKXS4x70mm? o dt. 3/15 m. Sterowanie szafy przewiduje sie wykonaé poprzez
zegar sterujgcy Theben Selecta 172 TOP2. Dodatkowo bedzie mozliwo$é pracy w
kaskadzie od istniejgcego wydzielonego os$wietlenia - stup nr 7 poprzez
wyprowadzony oddzielny obwdd z projektowanej szafy oswietleniowej. Zgodnie z
warunkami przytgczenia wydanymi przez RE Mielec projektuje sie utozenie nowego
ciggu oswietleniowego kablem YAKXS 4x35mm? poprzez stupy wydzielonego
os$wietlenia ulicznego wzdtuz projektowanej drogi. Wprowadzenia kabla do stupéw
wykonac poprzez zamontowanie w stupie ztgcz do stupdéw oéwietleniowych. Trzeci
obwdéd bedzie stanowit kabel wyprowadzony z szafy na stup nr 1 linii nN Gorzyce 7
dla zasilenia istniejgcego podwieszonego oswietlenia na tej linii.

W szafie dodatkowo przewiduje sie¢ 3-fazowy bezposredni uktad pomiaru energii

elektrycznej czynne;.

5.2. Linie kablowe oswietlenia oraz stupy i oprawy .

Dla oswietlenia nowej drogi projektuje sie 20 szt nowych stupéw
oswietleniowych aluminiowych SAL-75 kazdy z oprawg MAGNOLIA LED 72
zamontowang na wysiegniku WR-2/1. Stupy nalezy posadowi¢ na typowych

fundamentach B-60/Z-60 . Dla zasilenia wszystkich stupow projektuje sie poprzez nie
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utozy¢ nowg linie kablowg YAKXS 4x35 mm2 o tacznej dtugosci 779/848 m . Kabel
na skrzyzowaniach z urzgdzeniami podziemnymi chroni¢ rurg ostonowg DVK 75, a z
drogg rurg SRS 75 oznaczenie na planie.

Kabel projektuje sie uktada¢ miedzy lampami wzdtuz chodnika i ciggu pieszo
jezdnego z podejsciem do kazdego stupa. Kable w stupach podpiaé poprzez ztgcza
IZK . Oprawy zasili¢ w stupach o$wietleniowych przewodem OWY 3 x 1,5 mm? .
Trase projektowanych linii kablowych pokazano na planie w skali 1: 500 .

Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m zgodnie z PN-87/E-05125. Przed
stupami, przy przepustach oraz na trasie kabla pozostawi¢ po 1,5 m zapasu kabla .
Przed zasypaniem zgtosi¢ do etapowego odbioru w Rejonie Energetycznym Mielec,
PE Tarnobrzeg . Po nasypaniu na kabel warstwy ziemi przesianej wysokosci 0,3 m,
nalezy natozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego . Na kablu w odstepach co 10 m
oraz przy przepustach i stupach natozyé opaski kablowe otowiane , na ktérych winno
by¢ podane :

- typ i rodzaj kabla ,
- skad i dokad biegnie ,
- wiasciciel ,

- rok budowy linii kablowe .

5.3. Ochrona od porazen .

Ochrona przeciwporazeniowa dla oswietlenia wraz z uktadem pomiarowym
(co jest objete zakresem niniejszego PB ) nalezy wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami
Technicznymi" jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne o
napieciu nie wyzszym niz 1 kV - Dz. Ust. nr 81 z 1990 r. poz. 473 oraz normg SEP-
E-0001 Sieci elektroenergetyczne nN. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastosowano

ochrone przez szybkie wytgczenie zasilania polegajgcy na potgczeniu czesci
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dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym "PE" , powodujgcy ( poprzez
zastosowanie zabezpieczen - wkiadek szybkich ) w warunkach zaktdceniowych

szybkie samoczynne odtgczenie zasilania .

5.4. Uwagi koncowe .

Przed rozpoczeciem prac ziemnych uzyskaé pozwolenie na rozpoczecie prac
od wiasciwych organéw administracyjnych . Po wybudowaniu nowego
wydzielonego o$wietlenia oprécz demontazu szafki sterowania i pomiaru ze stupa
przewiduje si¢ demontaz istniejacych opraw oraz przewodu o$wietlenia na stupach
od1/llV do 9/1IV ze stacji Gorzyce NR 7.

Prace zwigzane z podpinaniem projektowanego oswietlenia oraz demontazem

istniejgcych opraw wymagajg polecenia na prace - urzgdzenia czynne .
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6. OBLICZENIA .
6.1. Dobér zabezpieczen .
- Zabezpieczenie oprawy
B 2Pxk
"~ Uxcos (0}
- 80x1,5 ~058 4
230%x0,9

Przyjmuje sie zabezpieczenie - wktadke w stupie BiGs 4 A .

- Zabezpieczenie obwodu - szafy

I = Y Pxk

b «/ngxcoscp

]b=(SXI65+20X80)XI’7=6,6A
V3 x400x0,9

Przyjmujemy dla obwodu wktadke 10 A w szafie o$wietleniowej oraz
zabezpieczenie przelicznikowe 20 A.
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7. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW .

1. Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 312
2. Folia PVC techniczna o grubosci 0.3-0.4mm m2 218,44
o Fundament do stupa SAL-75 B-60/Z-60 szt 20
4, Fundament prefabrykowany pod szafke kablowg kpl. 1

) Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35-mm2 SE m 848
6. Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x70-mm2 SE m 15

7. Koncéwka kablowa rurkowa 2KA-35mm2 szt 60
8. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 120
9. Oprawa Magnolia LED 72 szt 20
10.  Ostona rurowa BE-75 AROT do kabli, sztywna m3
11.  Ostona rurowa DVR-75 AROT do kabli, gietka m 20
12.  Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75 mm m 200
13.  Ostona rurowa SRS-75 AROT do kabli, sztywna m 30
14.  Ostona rurowa SRS-110 AROT do kabli, sztywna m 43
15.  Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm kg 96
16. Przewdd OMY 3x1,5-mm2 m 200
17.  Stup oswietleniowy aluminiowy SAL-75 szt 20
18.  Szafa o$w. Ulicz. na fundam. w/g rozwigzania indywidualnego kpl 1
19.  Uchwyty odstepowe szt 5
20. Wktadka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 750 i 1000V, 2-6A szt 20
21.  Wysiegnik rur. aluminium 1-ram. WR-2/1 do st.SAL-75 szt 20
22. Ztacza oSwietlenia zewnetrznego stupowe I1ZK 1-bezpiecznikowe szt 22
23. Tabliczka z napisem WO szt. 21
24. Farba koloru zéttego litr 3

ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE

1. Oprawa Os$wietleniowa Sodowa 150 W szt. 4
2. Przewdd AsXSn2x25mm m. 350
3. Wysiegnik do lampy szt. 4
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. ]. Stowackiego

Okre¢gowa komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0085/10 Rzeszéw,2010-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistoéw(Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.) i art.
[2ust. 1 pkt1i2,art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.) zgodnie z art. 5
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych

ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 12 pkt 1, oraz § 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) , w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z péZn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan BOGUSLAW BARNAS
inZynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur.18 grudnia 1978 r., miejsce urodzenia — Nowa Deba
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0134/PWOE/M0

do projektowania | kierowanla robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej :
w zakresie sieci , instalacji i urzadzes elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgoduie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Boguslaw Barnas

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawniepiami i sprawowania nadzeru
autorskiego,

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4. wykonania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzeZeniem art.62 ust. S ustawy,

II. Na mocy § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817), niniejsze uprawnienia
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic danej specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami.
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