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Przedmiar robot

strona nr: 2

Nr Podstawa Opis robét Jm llos$é
Kosztorys »PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ | BUDOWA KAN.
DESZCZOWEJ
1 Rozdziat WODOCIAG - KOD CPV 45100000-8, 45231300-8
1.1 Element ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
111 KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym - wytyczenie trasy sieci wodociagowej o Dn110mm km 0,060
1.1.2 KNR 201/217/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii -1l m3 65,450
1.1.3 KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku fopatq lub wyciagiem rgcznym, glebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu llI-IV,
szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 28,050
114 KNR 201/322/2 |Obudowa wykopu typu BOX - analogia m 55,000
1.1.5 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich, grubo$¢ 10°cm m3 5,500
1.1.6 KNNR 4/1411/1 |Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich, grubos¢ - obsypka gr. 16 cm ) m3 8,800
11.7  |KNNR 4/1411/4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - zasypka gr. 30 cm m3 | 16,500
1.1.8 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii [-11l,
S spycharka 55°kW (75'KM) m3 65,450
1.1.9 KNR 201/320/4 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gleboko$¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu
(1) Il szerokos¢ wykopu 0.8-1.5m m3 28,050
1....0 |KNR201/236/1 |Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-Ill - Mechaniczne ‘
zageszczenie ziemi w wykopie - ANALOGIA m3 93,500
1.1.11  |KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych w terenie
réwninnym - inwentaryzacja powykonawcza - ANALOGIA km 0,060
1.2 Element ROBOTY MONTAZOWE
1.2.1 KNR 218/109/3 |Rurociagi z polietylenu niskoci$énieniowego (PE) taczone metoda zgrzewania, Fi'110'mm- Rura
cis$nieniowa PEHD PE100 SDR11 PN10 DN 110x10 mm m 55,000
122 KNNR 4/1010/4 |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodq zgrzewania czolowego, Fi 110'mm,
(2) zagregatem zlacze 10,000
1.2.3 KNNR 4/1014/3 |Ksztaltki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi’100'm analogia - tgcznik do rur PE, PCV z funkcja
zabezpieczenia przed przesunigciem dn100 szt 2,000
1.2.4 KNRW analogia - zasuwa do przylgczy domowych dn32
218/205/1 (1) kpl 1,000
1.25 KNNR 4/1112/2 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'100'mm )
(2) kpl 1,000
1.2.6 KNNR 4/1011/4 |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomocg ksztaltek elektrooporowych, ksztaitka PE,
(1) kolano 90st./ 110°'mm i o zlgcze 2,000
127  |KNNR 4/1014/3 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe, Fi*100'mm - Kolnierz specjalny Dn100/110 ,System 2000" |
nr kat. 0400 szt 2,000
1.28 KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi’200 mm, PE z manszetami i plozami
- 219/306/10 (1) m 15,000
1 |KNRW Przecigganie rur ochronnych przez rury przeciskowe, Dn'200 mm
219/120/2 m 15,000
1.210 |KNRW Uszczelnianie koricéw rury ochronne;j, rury ochronne Dn*200 mm
219/122/2 szt 4,000
1.2.11  |KNR 218/803/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn*150°'mm
(1) odcinek 1,000
1.2.12 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego - Tasma PE do
oznaczania tras przebiegu rurociggdw z metalowa tasma lokalizacyjng, kolor niebieski, nadruk
"UWAGA WODOCIAG", szer. 20 cm - ANALOGIA
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 55,000
1213 |Kalkulacia |Deskowanie cian prostych, blokow oporowych
indywidualna m2 0,500
1.2.14  |Kalkulacja Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, transport japonkami: tawy, bloki oporowe
indywidualna , , o - - , m3 0,500
1.215 |KNNR 10/403/3 |Wykonanie podsypek pod bloki oporowe, grubosci 5°cm, tiuczen kamienny )
(1) m2 0,500
1.2.16 |KNR 213/1003/1 |Izolacje ptaszczyzn poziomych i pionowych z materiatéw rolkowych podklejonych, ptaszczyzny
(1) poziome -analogia - 2x papa na lepiku izolacja blokéw oporowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,500
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2 Rozdziat KANALIZACJA DESZCZOWA KOD CPV 45100000-8, 45231300-8
21 Grupa ZBIORNIK WOD DESZCZOWYCH
211 Element Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe - plac
2.1.1.1  |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wytyczenie lokalizacji zbiornika -
] pomiar +inwentaryzaca ha 0,030
2.1.1.2  |KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie ogrodzenia zbiornika - ANALOGIA |km 0,050
2.1.1.3 |KNR 201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek. Usunigcie
wierzchnicy z powierzchni terenu zbiornika. m2 150,000
2.1.1.4 |KNR 201/126/2 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek- Usuniecie wierzchnicy z
powierzchni terenu zbiornika - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci m2 150,000
21.2 Element Roboty ziemne - zbiornik B
2.1.21 |KNR 201/218/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad, koparka 0,60°'m3, grunt
~ lkategoriitw m3 448,0
2.1.2.2 |KNR401/108/5 |Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1°km, grunt kategorii -1l Im3 448,0
2.1.2.3 |KNR 201/607/3 |lgtofiltry o $rednicy do Fi*50°'mm, wplukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do glebokosci 8'm  |szt 100
2.1.2.4 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°m, grunt kategorii I-H11,
(1) spycharka 55°kW (75'KM) - Z WYMIANA GRUNTU m3 399
2.1.25 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypéw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-Il m3 400
213 Element Roboty instalacyjne - zbiornik ]
2.1.3.1 |KNR 906/101/4 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromiotem HVB, gleboko$¢ wbicia $cianki
do 8'm, grunt kategorii |-l - m 52,000
2.1.3.2 |KNR201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie ‘
réwninnym - wytyczenie zbiornika- ANALOGIA km 0,03
2 .3 |[KNR201/120/3 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym - inwentaryzacja powykonawcza km 0,03
2.1.34 |KNR 218/607/1 |Deskowanie taw fundamentowych -  m2 17,000
2.1.3.5 |KNRW Przygotowanie reczne zbrojenia o sr.stali 14 mm - konstrukcje proste - - B
218/501/2 (1) t 0,500
2.1.3.6 |KNRW Przygotowanie reczne zbrojenia o $ér.stali 25 mm - konstrukcje proste
1218/501/2 (1) - - S t 0,200
2.1.3.7 |KNR218/611/1 |Ukladanie mieszanki betonowej pompa Zremb-Stetter - tawy fundamentowe, (pod zbiorniki) m3 35,000
2.1.3.8 |KNR Posadowienie zbiornika wéd deszczowych dzwigiem
504/1402/10 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.1.3.9 |KNR 504/1615/6 Montaz obejmy kotwigcych do mocowania zbiornikéw (analogia)
R=0,956 M=1,000 S=1,000 szt 7,000
2.1.3.10 |KNR 504/1615/6 |Wykonanie kotwi K2 do mocowania zbiornikow - b = 1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10,000
2.1.3.11 |Kalkulacja Montaz zbiornika wéd deszczowych - zbiornik wéd deszczowch PE Dn2500 o diugosci 10,0m z
indywidualna  |wbudowanym regulatorem przeplywu - kpl 1,000
214 Element Roboty ziemne - plac
2.1.41 |KNR 201/218/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami padsigbiernymi na odktad, koparka 0,60°'m3, grunt
kategorii I-1 ] m3 47,0
2142 |KNR401/108/5 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1 km grunt.kat. I-Il m3 | 47,000
215  |Element Ogrodzenie ]
2 A Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z profilu zamknigetego 50x50x3 mm h=2.05 o
rozst.2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych z prefabrykowana podmuréwka m 50,000
2152 | Stupy przybramowe stal.z profilu zamknigtego 120x120x4mm [=2,05 m z fundamentami betonowe I -
40x40 cm na szt. 2,000
2153 Wrota z furtkami wys.1.5 m szer.wr6t 4 m z siatki w ramach stal.na got.stupkach z pasem dol.z
R blachy o wys.25cm _ kpl. 1,000
216  |Element Podbudowy -
2.1.6.1 |KNNR 6/104/1 |Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zaggszczenie), grubos¢ po zageszczeniu 10°cm, walec
(1) wibracyjny - piasek 32-64 nm - m2 150,000
2162 |KNNR 6/104/3 |Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubosé po
zageszczeniu 10°cm - piasek 32 nm m2 150,000
2.1.6.3 [KNNR 6/112/2 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm m2 150,000
2.1.6.4 |KNNR 6/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu
5cm m2 150,000
21.7  |Element Droga i plac o
2.1.7.1 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 12°cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(2) kostka kolorowa m2 150,000
218 Element Elementy drogowe
2.1.8.1 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii llI-1V m 60,000
2.1.8.2 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 60,000
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22 Grupa KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
221 Element Roboty przygotowawcze i ziemne
2211 |KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
201/113/8 réwninnym km 1,354
2.21.2 |KNR 201/217/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii |-l - 70% m3 1 809,360
22.1.3 |KNNR 1/307/5 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokosci do 6,0'm, kategoria gruntu |-l - 30% m3 775,440
2.2.1.4 |KNR 201/607/1 |lgtofiltry o $rednicy do Fi*50'mm, wplukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do glebokoéci 4'm szt 850,000
2.2.1.5 |Kalkulacja Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce, otwér Fi'150-500'mm - pompowanie wody z
indywidualna wykopu - ANALOGIA m-g 1 020,000
2.21.6 |Kalkulacja Umocnienie $cian wykopéw obudowa typu box "PODLASIE 2"
indywidualna m3 2 584,800
2217 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$é do 10°'m, grunt kategorii I-1lI,
(1) spycharka 5§5'kW (75'KM) ) m3 794,962
22.1.8 |KNR201/320/7 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, glebokosé do 6.0'm, kategoria gruntu
(1) I-Il, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 775,440
2.2.1.9 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1ll - Mechaniczne
__|zageszczenieZiemiwwykopie m3 1570,402
2.2.1.10 |KNR 401/108/5 |Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii I-Il m3 1014,398
2.2.1.11 |Kalkulacja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
indywidualna rowninnym - inwentaryzacja powykonawcza, dokumentacja powykonawcza km 1,350
222 Element Roboty montazowe
2221 |[KNRW Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'200'mm, kielichowe z wbudowang uszczelkg gumowa,
218/408/3 SDR 34, SN8 m 142,000
2222 |KNRW Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi'250'mm, kielichowe z wbudowang uszczelkg gumowa,
218/408/4 SDR 34, SN8 - - - o m. 381,000
2223 |KNRW Kanaly z rur typu PVC faczone na weisk, Fi'315'mm, kielichowe z wbudowana uszczelka gumowa, | -
218/408/5 SDR 34, SN8 m 300,000
2224 |KNRW Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'400°'mm, kielichowe z wbudowang uszczelkg gumows,
218/408/6 SDR 34, SN8 - - m | 10,000
2225 |KNRW Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn*250 mm ' i
219/301/16 m 515,500
2.2.2.6 |KNNR 4/1411/2 |Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich, grubo$¢ 15°cm - Podsypka gr. 15 cm m3 203,100
2.2.2.7 |KNNR 4/1411/4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 25°cm - Obsypka gr. 25-40 cm m3 279,063
2228 |KNNR 4/1411/4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 25'cm - Warstwa nad kanalem - Zasypka
gr. 30 cm m3 406,200
2229 |KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnoéci kanatdéw rurowych diugoéci 50'm, Fi*200'mm, betonowych - Kanaléw
(1) PVC-U FI 200 - ANALOGIA préba 4,000
2.2.2.10 |KNNR 4/1610/3 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych diugosci 50°'m, Fi‘250°'mm, betonowych - Kanatéw
(1) PVC-U Fi250- ANALOGIA - préba 7,620
2.2.2.11 |[KNNR 4/1610/4 |Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych diugosci 50'm, Fi'300°mm, betonowych - Kanaléw o
(1) PVC-U FI315- ANALOGIA préba 6,000
2.2.2.12 |KNNR 4/1610/5 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych diugosci 50°m, Fi'400°'mm, betonowych - Kanatéw
()  |PVCUFMQO-ANALOGA ~  ~ |peba 1,000
2 .13 |KNNR 4/1610/1 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych diugosci 50°'m, Fi'do 150" mm, betonowych - Kanalow
(1) PEHD FI250 - ANALOGIA proba 10,420
2.2.2.14 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1200°'mm, gtebokosé 3'm, z
(2) __|pierscieniem odcigzajgcym szt 20,000
2.2.2.15 [KNRW Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem typ cigzki,
218/524/2 kraweznikowy, boczny szt. 30,000
2.2.2.16 |KNNR 4/1413/8 |Podstawa studni betonowa wraz z kinetg m3 9,546
2.2.2.17 |KNNR 4/1413/8 |Podtoze betonowe pod wpusty uliczne i studnie 1200mm m3 9,922
2.2.2.18 |Kalkulacja Wigczenie przewodu grawitacyjnego do studni wigczeniowej za pomoca przejscia szczelnego DN 200
indywidualna szt 60,000
2.2.2.19 |Kalkulacja Montaz osadnika dn2000 w gotowym wykopie - o parametrach Vcz = 3m3
wiasna szt 1,000
2.2.2.20 |Kalkulacja Wigczenie przewodu grawitacyjnego do studni wigczeniowej za pomocy przejécia szczelnego DN 250
indywidualna szt 21,000
2.2.2.21 |Kalkulacja Wiaczenie przewodu grawitacyjnego do studni wiaczeniowej za pomoca przejécia szczelnego DN 315
indywidualna szt 18,000
2.2.2.22 |Kalkulacja Wigczenie przewodu grawitacyjnego do studni wigczeniowej za pomocg przejscia szczelnego DN 400
indywidualna | S szt 5,000
22223 [KNRW Rury ochronne (oslonowe), Fi'400 mm, PE
219/306/12 (1) m 6,000
2.2.2.24 \[KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'250 mm, PE
219/306/12 (1) m 10,000
2.2.2.25 |KNR 218/412/1 |Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych, - przecigganie rur przewodowych
(2) dn315 w rurach ochronnych 400 PE m 3,500
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2.2.2.26 |KNNRW 9/814/1|Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi*110'mm m 30,000
2.2.2.27 |Kalkulacja kamerowanie kanalizacji deszczowej
indywidualna _|m ~1354,000
2.3 Grupa POMPOWNIA P1
231 Element Roboty ziemne
2311 |KNNR 1/210/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20-2,50, N
glebokos¢ do 4 m, kategoria gruntu [-lI m3 63,700
2.3.1.2 |KNNR 1/307/5 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 6,0 m, kategoria gruntu I-lI m3 15,925
2.3.1.3 |KNR 201/324/5 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach nawodnionych wraz z rozbidrka, przy gtebokosci wykopu do 9.0°'m, kategoria gruntu I-II m2 126,000
2.3.1.4 |KNR 201/607/6 |lgtofiltry o $rednicy do Fi'50 'mm, wplukiwane w grunt w grunt, z obsypkg do glebokosci 8'm szt 40,000
2.3.1.5 |KNR 201/605/1 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, otwér Fi 150-500 mm - pompowanie wody z
wykopu - ANALOGIA m-g 72,000
2.3.1.6 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii I-llI,
spycharka 55 kW (75 KM) m3 48,000
2.3.1.7 |KNR 201/320/7 |Reczne zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych, gleboko$¢ do 6.0 m, kategoria gruntu
I-Il, szeroko$¢ wykopu 2.5-4.5 m m3 12,000
2.3.1.8 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypdéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-Ill - Mechaniczne
zageszczenie ziemi w wykopie m3 60,000
232 Element Roboty montazowe
2.3.2.1 |KNR906/101/5 |Wbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromlotem HVB, gleboko$é wbicia $cianki
do 8'm, grunt kategorii lll m 20,000
2.3.2.2 |KNR 202/1101/1 |Podklady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly
(1) m3 0,57
2.3.2.3 [KNR 202/290/1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(2) 8-14'mm S - - - t 0,04
2324 |KNR218/609/1 |Ukladanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, fawy fundamentowe, bloki oporowe - | o
wylewka wewnatrz zbiornika m3 0,63
2.3.2.5 |Kalkulacja Rozladunek pompowni z samochodu
_|indywidualna - - szt B 1,00
2.3.26 |Kalkulacja Posadowienie zbiornika pompowni P1
indywidualna R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 6,25
2.3.2.7 |KNRKalkulacja [Kompletna przepompownia $ciekéw z betonu C35/45 - zbiornik fi2000x6250mm z wyposazeniem jak
producenta w opisie w dokumentacji, pompy ° wydajnos$é: Q = 33,9 I/s
* wysokos¢ podnoszenia: hp = 8,5m.s.w. 0 mocy 2,5 kW - 2 szt., konstrukcje stalowe, ukiad
sterowania jak w opisie w dokumentacji. Cena przepompowni zawiera montaz u klienta,
uruchomienie, autoryzacje, przeszkolenie obslugi oraz podiaczenie do systemu monitoringu i
wizualizacji GPRS funkcjonujgcego w gminie kpl 1,00
2.3.2.8 |Kalkulacja Wigczenie przewodu grawitacyjnego 400PVC do przepompowni za pomoca przejécia szczelnego
indywidualna DN400 szt 1,00
2.3.29 |Kalkulacja Wigczenie przewodu ttocznego 250 PEHD do pompowni za pomocg przejscia szczelnego DN250
indywidualna . szt 1,00
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