Przedmiar robot

PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ | BUDOWA KAN. DESZCZOWEJ

Budowa: BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1 KDL W GORZYCACH
(OD DROGI GMINNEJ NR 100118R DO DROGI NR 1KDD)

Obiekt lub rodzaj robét: SIEC WODOCIAGOWA | KAN. DESZCZOWA
Lokalizacja: MIEJSCOWOSC GORZYCE - dz. 2130, 1073/2

Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

Inwestor: Gmina Gorzyce ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce

Jednostka opracowujgca kosztorys: ZBIGNIEW KOTULSKI
39-400 Tarnobrzeg; ul. Paderewskiego 65

Data opracowania: Autor opracowania: L// ,%/”

2021-09-10 inz. Anna Mianowska



strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ | BUDOWA KAN. DESZCZOWEJ
. Rozdziat  |KANALIZACJA DESZCZOWA KOD CPV 45100000-8, 45231300-8
1.1 Grupa KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1.1  |Element Roboty montazowe
1.1.1.1 |[KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn"250 mm
219/301/16 m 5,500
1.1.1.2 [KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi‘400 mm, PE
219/306/12 (1) m 2,500
1.1.1.3 |KNR 218/412/1 |Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych, - przecigganie rur przewodowych dn315 w
(2) rurach ochronnych 400 PE m 2,500
1.1.1.4 |KNNR 4/1207/2 |Przewierty maszyng do wierceri poziomych WP 30/60, do 20°m, rurami Dn*300-600'mm, grunt kategorii I1l-IV
(1) m 5,500
1.1.1.5 |KNR219/122/5 |Uszczelnienie korficéw rur ochronnych, Dn 400°mm- Uszczelnienie rur ostonowych 400 PVC/PE pianka
poliuretanowag
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
1.1.2  |Element wyloty do odbiornikéw - ) B
1.1.2.1 |KNR201/217/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkfad, koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-I1
- 70% m3 7,000
1.1.2.2 |KNNR 1/307/5 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
|\ |suchych, gtebokosci do 6,0'm, kategoria gruntu |-l - 30% . Im3 | 3,000
1.1.2.3 |[KNR201/520/1 |Umocnienie skarp i dna kanatéw plytami prefabrykowanymi - Umocnienie skarp plytami azurowymi 60x40x10
cm (35 kg/szt). Wypetnienie wolnych przestrzeni cementem, na podsypce cementowo-piaskowej, umocnienie
palisadg z kotkéw dt 1,5m, srednicy 10cm m2 | 50,000
1.1.2.4 [KNR 214/517/2 |Montaz elementéw prefabrykowanych zurawiem z ladu, masa elementu do 2°t - wylot kanalizacjidorowu szt | 1,000
1.1.2.5 |[KNRW Montaz klapy zwrotnej w $cianie oporowej czolowej wg.02.16(analogia) dn 250
218/520/1 szt. 1,000
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