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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dobudowa instalacji odgromowej w budynku Remizy, którego 
działalność przewidziana jest na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości 
Furmany.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Uzgodnienia z Zamawiającym.

2.2. Umowa z Zamawiającym

2.3. Wizja lokalna w terenie

2.4. Wymienionych niżej obowiązujących przepisów:
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002
· Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000
· Prawo budowlane
· Ustawa w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz.
U. Nr 113/728/1998

2.5. Wymienionych niżej Polskich Norm:
· PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1:Wymagania ogólne
· PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem
· PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 
budowlanych i zagrożenie życia
· PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach budowlanych

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje dobudowę instalacji odgromowej.
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4. INSTALACJA ODGROMOWA

4.1. Dane techniczne, dobór poziomu ochrony
Budynek ma dach pokryty blacho dachówką. Na dachu znajdują się kominy wentylacyjne i 
spalinowe.
Określono klasę IV oraz co za tym idzie następujące parametry ochrony odgromowej:
- promień toczącej kuli 60m,
- maksymalne odstępy przewodów odprowadzających 20m,
- siatka zwodów 20mx20m,

4.2. Zwody
W projektowanym obiekcie jako zwód sztuczny poziomy niski zaprojektowano pręty stalowe
FeZn o średnicy Ø8 montowane do uchwytów przykręcanych do dachu. Do połączeń drut 
równolegle i drut prostopadle oraz do połączeń z blachą i innymi elementami konstrukcji stalowej
zastosować złącze krzyżowe uniwersalne. Odstęp izolacyjny dla projektowanego systemu
zwodów wynosi 0,23m. Należy wykonać instalację odgromową zgodnie z rysunkiem E1 
wykorzystując maszty aluminiowe o wysokości 2m. Zwody poziome należy odpowiednio naciągnąć
i co 1 m zastosować uchwyty do drutu klejone do dachu. Na kominach wykonać wygięcie pionowe 
drutu przy złączce zaciskowej.

4.3. Przewody odprowadzające
Przewody odprowadzające należy wykonać zgodnie z rysunkiem E1 wykorzystując drut Ø8 Fe Zn. 
Około 1,5 m metra nad ziemią wykonać złącza kontrolne i uziemić wykonując odkrywki poszukując
istniejącego uziemienia otokowego. W miarę możliwości wykonać podłączenia uziemienia do 
istniejących wyprowadzeń z uzbrojenia fundamentowego i wykonać pomiar rezystancji uziemienia.
Całość prac uzgodnić z inwestorem lub wyznaczonym inspektorem nadzoru inwestorskiego w celu 
wprowadzenia korekt wykonania prac dążących do uzyskania jak najmniejszej rezystancji 
uziomów. Rezystancja uziomów w każdym z ośmiu złącz pomiarowych Z8 ma być niższa niż 10 Ω.

5. UWAGI KOŃCOWE

Całość prac wykonać w oparciu o uzgodnienia z branżą budowlaną. Po zakończeniu prac
wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą zawierającą protokoły z
pomiarów:
· pomiar rezystancji uziemienia,
· metrykę urządzenia piorunochronnego,
Do wykonania robót zatrudniać tylko pracowników posiadających odpowiednie zaświadczenie
kwalifikacyjne oraz atesty, świadectwa, dopuszczenia dla zastosowanych materiałów / przewody,
oprawy, aparatura łączeniowa i zabezpieczająca.
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6. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI DO PLANU BIOZ

1. podstawa prawna.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.

2. Zakres robót dla całego przedsięwzięcia budowlanego w kolejności realizacji :  
Instalacji elektrycznej w projektowanej dobudowie instalacji odgromowej Remizy OSP Furmany,
ul. Trześniowska 13 działka nr 326/1 Obręb Furmany.

- Montaż instalacji odgromowej
- Przepięcie instalacji

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
- Istniejący budynek
- Czynne urządzenia elektryczne
- Ruch maszyn i urządzeń transportowych

4. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- istniejąca czynna instalacja elektryczna
- ruch środków transportowych
- roboty budowlane

5.  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

:

-   upadek przedmiotów z wysokości

-    upadek ludzi z drabin i rusztowań
- poruszanie się urządzeń transportowych
- praca maszyn budowlanych
- porażenie prądem elektrycznym

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem  do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

-     instruktaż ogólny

- instruktaż stanowiskowy przed rozpoczęciem robót z określeniem 
charakterystyki obiektu i koniecznych do wykonania robót oraz zagrożeń 
wynikających wskutek ich realizacji

- grupa SEP-„E” dla elektryków wykonujących zadanie inwestycyjne
- grupa SEP „D” i uprawnienia budowlane dla pracowników nadzoru  

7. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym ewakuację na wypadek pożaru,
awarii i innych zagrożeń :

- uprawnienia budowlane dla kadry nadzorującej

- plac budowy należy wygrodzić i oznakować tabliczkami ostrzegawczymi

- miejsca w których istnieje niebezpieczeństwo upadku przedmiotów z wysokości , dodatkowo
zasygnalizować i wydzielić z placu budowy do czasu  ustąpienia zagrożenia

- prace w pobliżu napięcia prowadzić ze szczególną ostrożnością
- prace na wysokości prowadzić przy użyciu urządzeń zabezpieczających przed 

upadkiem
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

E1 – Rzut dachu - instalacja odgromowa
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

mgr inż. Mariusz Żyła
ul. Strażacka 19

39-442 Chmielów

Oświadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz.  1333 z  późn.  zmianami)  o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia
budowlanego  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej,  projektem
zagospodarowania  działki  lub  terenu  oraz  projektem  architektoniczno--budowlanym  oraz
rozstrzygnięciami  dotyczącymi  zamierzenia  budowlanego  obiektu  położonego:  Remiza  OSP
Furmany, ul. Trześniowska 13 działka nr 326/1 Obręb Furmany.
.
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