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Kosztorys

Budowa: Dobudowa instalacji odgromowej

Obiekt lub rodzaj robót: Dom Ludowy Zalesie Gorzyckie

Lokalizacja: Zalesie Gorzyckie 74, działka nr 178/3, 178/2

Inwestor: Gmina Gorzyce ul. Sandomierska 75 39-432 Gorzyce

Wykonawca: Mariusz Żyła
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Kosztorys

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Element Odgromówka
1.1 KNNR 5/605/1 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6·m, grunt kategorii I-II Bednarka 25x4 m 8
1.2 KNNR 5/605/7 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii I-II m 4
1.3 KNNR 5/601/6 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe- drut FeZn fi8 m 12
1.4 KNNR 5/601/2 

(2)
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z pręta 
FeZn fi8 m 40

1.5 KNNR 5/615/5 Iglice typu IO, na dachu z gotowymi kotwami, IO-2,5, masa 21·kg kpl 1
1.6 KNNR 5/611/11 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na dachu, pręt do Fi 10·mm szt 5
1.7 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar 

pierwszy szt 1
1.8 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar 

każdy następny szt 5


