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135.00 m np.m.

Hp1 DN8O

Isth, Jezdnla - dr. powlatowa

L

Rura ochronna - przewiertowa

D160 PE, _.u:_os/

wo63

RZEDNA TERENU ISTN

RZEDNA OSI PRZEWODU

/AGLEBIENIE OST PRZEWODU

150 145.70] 147.20 [Hydrant Hpl DN80
161]145.75) 147.36 [Istn. wod.

1.68] 145,72 147.40
1.57] 145,73 147.30

1.63] 14576 147.38|Istn. gaz. gsS0

1.64|145.76] 147.39[Istn. kan. san. - ttoczna ksé63

1.64]145.76| 147.40
1.74] 145,76 147.50
1.83] 145,77 147,60

1.77[14577]| 14754
1.66( 145,77 147.43

1.72]| 145.78] 147.50[Wtaczenie do istn. sieci D110 PVC

SPADKI, DrUGOSCI

0.17%
\]3

SREDNICA, MATERIAL

D110 PE L=7/8.9m

ODLEGLOSCI

0.0

611

611

716

10.5

69

78,5

HEKTOMETRY

Zasuwa wodociogowa

DN100

UWAG:

1. Rzgdne poczqtku posadowienia  rurociqgu  dostosowa¢  do

faktycznych rzednych rurocigqu istniejqcego.

2. Projektowany wodociag wykona¢ z rur PE SDR17 o &rednicy D110.

3. Zastosowa¢ rure ochronng — przewiertowg D160 PE SDR17/.

4. W przypadku kolizji wodociggu z przyfaczem wodociagowym D63 i

z ruroc. ttocznym kanalizacji D63, rurociagi przyfqcza

wody i

kanalizacji odkopa¢ na dfugosci ok. 2 m i obnizy¢ i przeprowadfzic
pod, lub podnies¢ i przeprowadzi¢ nad wodociggiem, przy zachowaniu

przykrycia nie mniejszego niz 1,4 m.

5. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢, jakie sq faktyczne rzedne

uzbrojenia istniejgcego.
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