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I. Dokumenty dolaczone do projektu

1. Oswiadczenia projektantow o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantom, po§wiadczona za
zgodno$¢ z oryginatem przez sporzadzajacego projekt

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektantéw do wlasciwej izby samorzadu

zawodowego

I1. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot i zakres opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Opis techniczny
3.1. Stan istniejacy
3.2. Opis projektowanych rozwigzan

3.2.1. Sie¢ wodociggowa

ITI. Cz¢sS¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu Rys. nr 1
2. Profil sieci wodociggowej Rys. nr 2
3. Schemat weztow wodociggowych Rys. nr 3



Tarnobrzeg 22.03.2023

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: ,,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
W MIEJSCOWOSCI FURMANY”, potozonej na dz. nr ewid. 394, 588/6, 667 - obreb
Furmany, gm. Gorzyce

dla Inwestora: Gmina Gorzyce, 39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 75

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Piotr Zielinski Dorota Zych



WOJEWODA TARNOBRZESKI
Nr 19/Tbg/98 - : Tarnobrzeg, 1998.06.02

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 112, ust.3i4, art. 14 ust. 1 pkt 4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z 1994r. z
péin. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust.2, § 9 ust. I pkt 1 i 2 Rozporzqdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995r.) i art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego,

nadajeg

Panu Piotrowi Wojciechowi ZIELINSKIEMU
ur. 10 maja 1961r. w Tarnobirzegu
mgr inz. inZynierii Srodowiska -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri:
wodociqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjuycli i
gazowych.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiq réwniez
podstawe do :
- kierowania wytwarzaniem elementow sieci, instalacji i urzqdzen:
wodociqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz
nadzorowania i kontroli technicznej wykonywania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania sieci, instalacyi i ur: "qd"en
wodociqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych .
Uprawnienia  budowlane do projektowania  bez ograniczen stanowiq réwniez
podstawe do sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty jej nia, za moim posrednictwent.

QP& .A& 3 Z up. Wojewody
P /

mgr ¥nd. ayce
D)rn tor \\) Lz
Archittkt Wojrwad



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0024/13 Rzeszow, 2013 - 06 - 25

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 . Nr 243 poz.1623 z p6zn. zm.) oraz. § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy , ze

Pani DOROTA ZYCH
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria Srodowiska/
ur. 10 stycznia 1977 r., miejsce urodzenia — Tarnobrzeg
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0087/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w  budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Tzby Inzynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

inz. Stanistaw Dotegowski (..

mgr inz. Andrzej Hliniak
/)

mgr inz. Andrzej Mamczur /... 2.\ /...




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Dorota Zych

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

w specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z p6zn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,

gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymuja:

(1. Pani Dorota Zych
zam. Jadachy 283
39-442 Chmielow
2.Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-AIT-PP7-GDE *

Pan Piotr Zielinski o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0956/03
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-05 10:19:05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




® POLSKA
I I B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1U8-5Q8-C9Y *

Pani Dorota Zych o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0155/13

adres zamieszkania Jadachy 283, 39-442 Chmielow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem  inwestycji  jest ,BUDOWA  SIECI WODOCIAGOWE]
W MIEJSCOWOSCI FURMANY”, potozonej na dz. nr ew. 394, 588/6, 667- obreb
Furmany. Projektuje si¢ budowe sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy D110
o tacznej dhugosci 78,50 m. Na projektowanej sieci wodociggowej projektuje si¢ hydrant
nadziemny Hpl DN80. Na projektowanej oraz istnicjacej sieci wodociggowej D110 PVC
projektuje si¢ zasuwy DN100.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem
- aktualna mapa do celow projektowych
- wizja lokalna w terenie

- normy i literatura fachowa.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem sklada si¢ z dziatki drogi powiatowej, gminnej
1 prywatnej. Na dziatkach obje¢tych opracowaniem znajduje si¢ droga powiatowa a po
sgsiedzku tereny z zabudowa jednorodzinng. Teren uzbrojony jest w sie¢ gazowa,
elektryczng, wodociggows i kanalizacji sanitarnej. Na istniejgcej sieci D110 PVC, do ktorej

wlaczana bedzie projektowana sie¢, znajduje si¢ hydrant nadziemny DNSO.

3.2. Opis projektowanych rozwiazan

Sie¢ wodociggowa, prowadzona bedzie po dzialce gminnej, prywatnej i drogi
powiatowej, z wykonaniem przej$cia przez droge powiatowa. Przejscie wykonac przewiertem
w rurze ostonowej. Podlaczenie do sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ od istniejacej
sieci D110 PVC, zlokalizowanej na dziatce nr 588/6. Na projektowanej oraz istniejacej sieci
nalezy dokona¢ zabudowy zasuwy DN100.

Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ wykona¢ z rur D110 PE 100 SDR17.



Projektuje sie hydrant nadziemny DN80, o wydatku 5 dm®/s. Przed hydrantem
zabudowac¢ zasuwe kotnierzowa DN80, PN16 z klinem migkko uszczelniajagcym.
Przejscie rurociggu D110 PE pod droga powiatowa wykonaé w rurze ochronnej -

przewiertowej D160 PE SDR17.

3.2.1. Sie¢ wodociagowa

Wodociag D110 prowadzony bedzie w dzialce gminnej, prywatnej i drogi powiatowej,
w sgsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i doprowadzony na wysokos$¢ dziatki nr 588/6.

Na projektowanej sieci zabudowany zostanie hydrant p.poz. nadziemny DNS8O0
z zasuwg odcinajaca DN80. Na projektowanej sieci D110 PE oraz istniejacej sieci D110 PVC
nalezy zabudowa¢ zasuwy DN10O0.

Jako zasuwy odcinajace zastosowano zasuwy kotnierzowe, zeliwne réwnoprzelotowe,

z migkkim uszczelnieniem o zabudowie krotkiej DN100 i DN8O, PN16.

Cechy techniczne zasuw odcinajacych:

- ci$nienie nominalne PN16,

- réwny przelot bez gniazda,

- migkko wuszczelniajacy klin z oproznieniem, pokryty zewnatrz 1 wewnatrz
elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna,

- prowadzenie klina przy uzyciu §$lizgéw wykonanych z tworzywa sztucznego
0 wysokich wlasciwosciach §lizgowych, zapewniajace dlugotrwala prace i niskie
momenty obslugowe,

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min. EN-GJS-400 wg PN-EN 1563,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub rdwnowaznej) z walcowanym
polerowanym gwintem,

- tuleja uszczelek z mosiagdzu o mate; zawartosci otowiu, wielokrotne uszczelnienie
uszczelkami typu O-ring (min. 4 O-ringi),

- tozyskowanie wrzeciona za pomoca nisko tarciowych podktadek §lizgowych z POM,
zapewniajace niskie momenty obstugowe,

- mocowanie tozyskowania wrzeciona w korpusie przez zamek bagnetowy, stanowigce
dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne,

- pokrywa z PE zabezpieczajaca tozyskowanie wrzeciona przed zanieczyszczeniem,
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sruby taczace pokrywe z korpusem z tbem walcowanym o gniezdzie sze$ciokatnym
ze stali 8.8 wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

wymienna w calym zakresie S$rednic nakretka klina wykonana z mosigdzu
niskoolowiowego zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczacymi  kontaktu
materiatlow z woda pitna,

kotierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2,

klasa szczelno$ci zasuwy A,

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy
250 um, przyczepno$¢ min 12N/mm?, odporno$é na przebicie metoda iskrowa 3000V,
odpornos¢ na uderzenie pracag 5 Nm - poswiadczone badaniami oraz certyfikatem
wystawionym przez niezalezng jednostke,

wymagane Swiadectwa na trzy istotne elementy produkcji:
swiadectwo nadania dopuszczenia materiatowego,

$wiadectwo nadania dopuszczenia procesowego,

$wiadectwo nadania dopuszczenia produktowego,

stopien przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie
z PN-ISO 8501-1,

obudowa teleskopowa i zasuwa od jednego producenta.

Zastosowa¢ zasuwy kotnierzowe. Do zasuw zastosowaé obudowy teleskopowe,

zeliwne skrzynki uliczne i inne elementy, wg rys. 3.

Jako hydrant p.poz. projektuje si¢ zastosowac hydrant nadziemny DNS8O0.

Cechy techniczne hydrantu nadziemnego:

wykonanie standard SGG,

glowica, stopa, luzny kolnierz z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,

zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz 1 zewngtrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajagce minimalng grubo$¢ warstwy
250 pum, przyczepno$¢ min 12 N/mm?, odpornos$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V,
odporno$¢ na uderzenie praca 5 Nm - poswiadczone badaniami oraz certyfikatem
wystawionym przez niezalezng jednostke,

wymagane swiadectwa na trzy istotne elementy produkcji:
$wiadectwo nadania dopuszczenia materiatowego,
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$wiadectwo nadania dopuszczenia procesowego,
swiadectwo nadania dopuszczenia produktowego,
- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2/PN16
- wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021,
- trzpien wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301,
- tlok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty powtoka elastomerowa,
dopuszczong do kontaktu z woda pitna,
- kolana odwadniajace z CuZn40Pb2
- catkowite odwodnienie kolumny w stanie zamknietym - ilo$¢ wody pozostaltej ,,zero”
- odwodnienie zabezpieczone przed ciSnieniowym wyptywem wody,
- mozliwo$¢ podtaczenia rury PE do odwodnienia hydrantu,
- zespot uruchamiajacy mozna wymontowac bez konieczno$ci odkopywania hydrantu,
- glebokos¢ zabudowy Rd = 1,0 m
Zastosowa¢ hydrant nadziemny DN80 o wysokosci 1,0 m, z podwdjnym
zamknigciem, sztywny, PN16.
Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ wykona¢ z rur PE100 SDR17 D110.
Zastosowane rury powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12201 oraz posiada¢
Atest Higieniczny PZH dla wody pitnej.
Rurociggi D110 taczy¢ metoda zgrzewania doczolowego. Wezly wykonaé z ksztattek
zeliwnych z Zeliwa sferycznego, zabezpieczone antykorozyjnie, analogicznie jak zasuwy.
Projektowany odcinek sieci D110 PE polaczy¢ z istniejaca siecia D110 PVC za

pomocy trojnika zeliwnego kotierzowego typu T DN100.

3.2.2. Zabezpieczenie p.poz.
Zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Min. Spraw Wewn. i Adm. z dnia 24 lipca
2009 r. ,,ws. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych” projektuje si¢

hydrant zewnetrzny nadziemny p.poz. DN80, o wydatku 5 dm?/s.

Miejscowos¢ Furmany nie przekracza 2000 mieszkancow. Odcinek sieci D110 PE

jest rozbudowg sieci pierscieniowej D110 PVC.

Hydrant usytuowany bedzie w dzialce drogi gminnej, w odlegtosci nie wigkszej niz
150 m od sasiedniego hydrantu i mniej niz 75 m od ochranianego budynku mieszkalnego

jednorodzinnego.
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Projektuje si¢ hydrant nadziemny DN80/2xB/1,0 m, z podwojnym zamknieciem,
sztywny, PN16.

Przed hydrantem zabudowaé zasuwe koinierzowa DN80, PN10 z klinem migkko
uszczelniajgcym.

Wokot hydrantu, w jego dolnej czesci podziemnej wykonaé obsypke zwirowa, w celu
umozliwienia jego odwodnienia.

Miejsca zamontowania hydrantu i zasuwy oznaczy¢ tabliczkami znacznikowymi oraz

stupkami betonowymi oznaczeniowymi.

3.2.3. Skrzyzowania z istniejaca infrastruktura
Na trasie przebiegu projektowanej sieci wodociggowej wystapia skrzyzowania z droga
powiatowa z napowietrzng linig energetyczng, gazociggiem, wodociggiem i kanalizacja

sanitarng.

1. Skrzyzowanie z napowietrzna linig energetyczna

Skrzyzowanie z napowietrzng linig energetyczng nie wymaga zabezpieczenia.

2. Skrzyzowania z istniejacym gazociagiem

Przewod wodociagowy powinien krzyzowaé si¢ z gazociagiem z zachowaniem
odlegtosci pionowej od zewnetrzne] Scianki gazociggu do zewnetrznej Scianki wodociggu
min. 0,2 m, ale w przypadku realizacji skrzyzowania z uzyciem metod bezwykopowych
odleglos¢ ta powinna wynosi¢ min. 0,5 m. Skrzyzowania nie wymagaja zabezpieczenia

Wodociag prowadzi¢ wzdtuz gazociagu w odleglo$ci nie mniejszej niz 1,0 m.

3. Skrzyzowania z kanalizacija sanitarna tloczng

Rurociag wody powinien krzyzowa¢ si¢ z kanalizacja sanitarng z zachowaniem
odlegtosci pionowej od zewngetrznej $cianki kanalizacji do zewngtrznej $cianki wodociagu
min. 0,2 m, ale w przypadku realizacji skrzyzowania z uzyciem metod bezwykopowych
odleglos¢ ta powinna wynosi¢ min. 0,5 m. Skrzyzowania nie wymagajg zabezpieczenia, jezeli
wzajemna odleglo$¢ pionowa jest wieksza niz 1,5 m. W przypadku mniejszej odlegtosci, na
rurociag wody natozy¢ rur¢ ostonowa, wystajaca poza obrys kanalizacji na odlegtos¢ co
najmniej 1,5 m. Wodociag prowadzi¢ wzdtuz kanalizacji sanitarnej w odleglosci wzajemne;

nie mniejszej niz 1,5 m.
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W przypadku kolizji z wodociggiem - rurociag kanalizacji odkopac 1 obnizy¢ lub podniesc,

jednak tak, aby zachowa¢ jego przykrycie minimum 1,4 m.

4. Skrzyzowanie z przylaczem wodociagowym

Przewod projektowanego wodociggu powinien krzyzowac si¢ z istniejagcym
wodociaggiem z zachowaniem odleglosci pionowej od zewngtrznej $cianki wodociggu do
zewnetrznej $cianki wodociggu min. 0,2 m, ale w przypadku realizacji skrzyzowania z
uzyciem metod bezwykopowych odlegltos¢ ta powinna wynosi¢ min. 0,5 m. Rurociagdw nie
trzeba zabezpieczad.

W przypadku kolizji z wodociagiem - rurociag przytacza wody odkopac 1 obnizy¢ lub
podnies¢, jednak tak, aby zachowa¢ jego przykrycie minimum 1,4 m.

Wszystkie skrzyzowania i prowadzenie rownoleglte wzgledem innych sieci, nalezy
wykona¢ z zachowaniem warunkoéw normy PN-92/B-01706.

5. Skrzyzowanie z droga powiatowa

Przejscie rurociggu D110 PE pod droga powiatowa wykona¢ pod cata szerokoscia
pasa drogowego metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej-przewiertowej D160 PE

SDR17.

3.2.4. Roboty ziemne

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy szczegdlnie uwaza¢ na podziemne

uzbrojenie terenu. Przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy dokladnie 1 szczegétowo
przeanalizowa¢ tras¢ rurociggow pod katem skrzyzowan z istniejgcym  podziemnym
uzbrojeniem w rurociagi, kable elektryczne, itp.
Projektuje si¢ wykonywanie wykopow szeroko przestrzennych i wasko przestrzennych,
umocnionych. Wykopy wasko przestrzenne umocnione wykonywa¢ w miejscach zblizen do
drogi asfaltowej i w drodze gminnej. Miejsce czasowego odwozu ziemi z wykopu zorganizuje
1 bedzie utrzymywat Wykonawca. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod
powierzchniowych, oraz barierami i taSmg ostrzegawcza przed dostaniem si¢ na teren budowy
0sob niepowotanych.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych 1 montazowych nalezy stosowac si¢ réwniez do
instrukcji podanych przez wybranego producenta rur.

Roboty ziemne — wykopy - moga by¢ wykonane maszynowo w otwartej przestrzeni,

natomiast w poblizu istniejagcych budynkéw 1 istniejgcego uzbrojenia (kable energetyczne,
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sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna, itp.) oraz w poblizu napowietrznej sieci
energetycznej lub telekomunikacyjnej roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-
02 ,,Przewody podziemne — Roboty zimne — Wymagania i badania przy odbiorze”.

Szeroko$¢ dna wykopu na prostych odcinkach powinna by¢ wigksza co najmniej 0 0,4
m od zewngtrznej $rednicy rury i nie moze by¢ mniejsza od 0,8 m. Podczas wykonywania
prac ziemnych nalezy szczegdlnie uwaza¢ na podziemne uzbrojenie terenu. Calo$¢ robot
ziemnych wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowigzujacych

przepisoOw branzowych i BHP.

Posadowienie rur

Projektowane rurociagi uktadane beda na giebokosci do ok.1,5-1,7 m.

Rury utozone w wykopach powinny by¢ obsypane warstwa ochronng piasku na
wysokosci 20 cm ponad $ciankg rurociggu. Zaleca si¢ ubicie obsypki po obu stronach recznie
ubijakiem drewnianym. Zaggszczenie obsypki do Is = 0,95. Zasypke piaszczysta zagesci¢ do
Is = 0,95 dla terenow zielonych i Is = 1,0 dla pasa drogowego i trenéw utwardzonych. Dla
zaglebienia wiekszego niz 1,0 m dla terenéw utwardzonych i pasa drogowego wspdlczynnik
Is nie moze by¢ mniejszy niz Is = 0,97. Ze wzgledu na prowadzenie wodociggu przy drodze,
bezwzglednie zwraca¢ uwage na prawidlowe zageszczanie gruntu.

Trase rurociggow wody oznakowac¢ tasmg znacznikowa w kolorze niebiesko — biatym
z wkladka aluminiowg lub stalowa oraz metalowymi tabliczkami znacznikowymi
mocowanymi do obiektéw trwalych lub do stupkéw oznaczeniowych. Tasme umiesci¢ 30 cm
ponad rurociggiem.

Ze wzgledu na wystepowanie zwierciadta wody gruntowej ponizej dna wykopu, lub
jej okresowym wystepowaniem, nie ma koniecznosci stalego jego odwadniania. Jednakze w
zwigzku z mozliwymi opadami deszczu, nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ odwaniania wykopow

pompami szlamowymi.

Plukanie i dezynfekcja rur

Przed przekazaniem wodociggu do eksploatacji nalezy go przeptuka¢ woda pod
ci$nieniem roboczym z sieci. Plukanie odbywac si¢ bedzie do chwili gdy woda z rurociagu
bedzie wyplywacé catkowicie czysta. Po przeplukaniu rurociggu mozna przystgpi¢ do jego
dezynfekcji. Proponuje si¢ przeprowadzenie dezynfekcji podchlorynem sodu, z uwagi jego
stosunkowo tatwe 1 bezpieczne stosowanie. Stezenie wolnego chloru w roztworze
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przygotowanym do dezynfekcji winno wynosi¢ okoto 25 mg/l Cl, co odpowiada: okoto 1 litr
podchlorynu sodu na 6000 litrow wody. Napetiony rurociagg podchlorynem sodu winien by¢
pozostawiony na 48 h po czym oproézniony i dobrze przeptukany. Przed oddaniem rurociagu
do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ badanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody w
zakresie monitoringu kontrolnego rozszerzonego o enterokoki. Badania mogg wykonad
laboratoria Panstwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria 0 udokumentowanym
systemie jakoSci prowadzonych badan, zatwierdzonym przez Panstwowy Inspektorat
Sanitarny, co wynika z art. 12, ust. 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode 1 odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. z 2015 r. poz. 139). Gdyby wodociagg pozostawat nie

wlaczony do eksploatacji dtuzej niz 10 dni nalezy ponownie przeprowadzi¢ jego dezynfekcje.

Proba cisnieniowa rurociagu

Probe cisnieniowa nalezy wykona¢ woda po ulozeniu przewodu i czeSciowym
zasypaniu z podbiciem (oprocz ztacz) na cisnienie 1,0 MPa na kazdym wykonanym odcinku.
W przypadku, jezeli na ztagczach pojawi sie rosa lub przeciek w postaci kropelek wody nalezy
dokona¢ naprawy wymieniajac uszkodzone elementy i nastepnie ponownie przeprowadzic¢
probe cisnieniowa. Wynik proby jest pozytywny jezeli w ciggu 60 min. manometr nie wykaze
spadku cis$nienia wigkszego od 0,01MPa na kazde 100 m badanego przewodu.

Po probach odcinkéw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego wodociggu na
ci$nienie probne 1,0 MPa w czasie 30 min. W przypadku spadku ci$nienia na manometrze
nalezy przeprowadzi¢ dalsza procedur¢ pomiarowa zgodnie z normg PN-B-10725:1997.
Calos¢ badan i sprawdzen rurociggéw wykona¢ zgodnie z ww norma.

Wszystkie roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z normg PN-B-06050 Roboty

ziemne budowlane - Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Odtwarzanie terenu nieutwardzonego i utwardzonego

Na terenach zielonych w miejscach lokalizacji inwestycji nalezy zdja¢ warstwe
humusu i odtozy¢ poza terenem robot celem ponownego zagospodarowania po zasypce
wykopu. Po zakonczeniu prac wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
pierwotnego na danych dziatkach. Wykop po zasypaniu powinien by¢ wyréwnany, przykryty
warstwg zdjetego wczesniej humusu, a wszystkie elementy na dziatlce (murki, przejscia,

dojazdy) odtworzone.
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Na catej dtugosci rurociggu prowadzonego w dziatce drogowej gminnej nr ew. 667,
nalezy przewidzie¢ odtworzenie utwardzenia terenu z zastosowaniem tlucznia, w pasie
szerokos$ci 3,0 m i o grubosci 0,15 m. Przejscie projektowanego wodociggu pod droga
powiatowa dz. nr 394, prowadzone jest w rurze oslonowej - przewiertowej. Przejécie to nie
spowoduje naruszenia konstrukcji drogi 1 w zwigzku z tym nie ma koniecznosci

wykonywania projektu odtworzenia elementéw pasa drogowego.

3.2.5. Warunki wykonania i odbioru

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym
opisie, obowigzujacymi przepisami i normami a takze ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych” t. II — ,,Roboty sanitarne i przemystowe” a przy
pracach z rurociggami z tworzyw sztucznych zgodnie z,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” — wyd. przez Polska Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1996 r., oraz w oparciu
o instrukcje firmowe dla montazu sieci z rur polietylenowych.

Mozna zastosowaé rury 1 urzadzenia inne niz wskazane, pod warunkiem ich
réwnowaznosci, tzn., ze parametry beda mialy nie gorsze od zaprojektowanych.

Wszystkie materialy, armatura i urzgdzenia muszg mie¢ aktualne dopuszczenia do
wytwarzania 1 obrotu. Proby szczelnosci instalacji wykona¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi w poprzednich punktach.

Po wykonaniu wszystkich rurociaggdéw wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna, ktora

nalezy przedlozy¢ do odbioru koncowego.
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