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BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI FURMANY
1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1

d.1
KNR-W 2-
01 0113-08
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągów
w terenie równinnym

km

78.5/1000 km 0.079
RAZEM 0.079

2
d.1

KNR-W 2-
01 0118-04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm z darnią z przewozem taczkami

m2

2*2 m2 4.000
RAZEM 4.000

3
d.1

KNR 2-31
0804-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15
cm

m2

61.1*3 m2 183.300
RAZEM 183.300

4
d.1

KNR-W 2-
01 0310-
0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod funda-
menty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m

m3

((1.45+1.56)/2*61.1+1.67*2)*1.2 m3 114.355
RAZEM 114.355

5
d.1

KNR-W 2-
01 0314-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do
3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-
IV wraz z rozbiórką

m2

((1.45+1.56)/2*61.1+1.67*2)*2 m2 190.591
RAZEM 190.591

6
d.1

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piasek m3

(61.1+2)*1.2*0.31-0.055*0.055*3.14*63.1 m3 22.874
RAZEM 22.874

7
d.1

KNNR 1
0318-01
z.o.2.11.4.
9911-02 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III - współczynnik zagęszczenia
Js=0.98)

m3

114.355-(61.1+2)*1.2*0.31 m3 90.882
RAZEM 90.882

8
d.1

KNR-W 2-
01 0232-02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki
1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach;
grunt kat. III - odwiezienie nadmiaru gruntu

m3

22.874+183.3*0.15 m3 50.369
RAZEM 50.369

9
d.1

KNR 2-31
0204-03

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - gru-
bość po zagęszczeniu 10 cm

m2

183.3 m2 183.300
RAZEM 183.300

10
d.1

KNR 2-31
0204-05
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - gru-
bość po zagęszczeniu 5 cm

m2

183.3 m2 183.300
RAZEM 183.300

11
d.1

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na tere-
nie płaskim

m3

2*2*0.15 m3 0.600
RAZEM 0.600

12
d.1

KNR 2-21
0408-01

Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim bez na-
wożenia

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

13
d.1 wycena in-

dywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
14

d.2
KNR-W 2-
18 0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110
mm
Łącznik rurowo-kołnierzowy DN100, D110

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.2

KNR-W 2-
18 0114-02/
03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100
mm - interpolacja
Trójnik żeliwny kołnierzowy T DN100

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2

KNR 9-22
0103-02

Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 100 mm szt.
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.2

KNR-W 2-
18 0109-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm

m

78.5 m 78.500
RAZEM 78.500

18
d.2

KNR-W 2-
18 0110-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm

złącz.

78.5/12 złącz. 6.542
RAZEM 6.542

19
d.2

KNR-W 2-
18 0112-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połą-
czeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny koł-
nierz) o śr. zewnętrznej 110 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.2

KNR 9-22
0104-03

Hydranty ppoż. nadziemne o średnicy 80 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2

KNR 2-28
0402-03
analogia

Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami PE o śr.
160 mm w gruntach kat. I-II

m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

22
d.2

KNR 2-28
0403-03

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 110 mm w ru-
rach ochronnych

m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

23
d.2

KNR 2-28
0405-03
analogia

Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. nominalnej 160 mm; rury
przewodowe o śr. nom. 110 mm;

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2

KNR 2-28
0316-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o
śr. zewn. do 110 mm

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2

KNR-W 2-
18 0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.2
00m

78.5/200 odc.2
00m

0.393

RAZEM 0.393
26

d.2
KNR-W 2-
18 0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS,
PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 110 mm

200m
-1
prób.

78.5/200 200m
-1
prób.

0.393

RAZEM 0.393
27

d.2
KNR-W 2-
18 0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150
mm

odc.2
00m

78.5/200 odc.2
00m

0.393

RAZEM 0.393
28

d.2
KNR-W 2-
18 0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.2
00m

78.5/200 odc.2
00m

0.393

RAZEM 0.393
29

d.2
KNR-W 2-
19 0102-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego z wkładką metalową

m

78.5 m 78.500
RAZEM 78.500

30
d.2

KNR 2-28
0315-01

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na ogrodzeniu - zasuwy kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

31
d.2

KNR 2-28
0315-01

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na ogrodzeniu - hydranty kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 15767


