[image: image1.png]ZARZADZENIE Nr 13 /08
SZEFA OBRONY CYWILNEJ — WOJTA GMINY GORZYCE
z dnia 18 lutego 2008 roku

W sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego sprawujacego nadzér nad
przygotowaniem publicznych urzadzeri zaopatrzenia w wode.

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym
obowigzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. Nr 21 z 2002 r. poz. 205 z pozn. zm.)
oraz § 3 pkt 13 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
szozegdlowego zakresu dziatania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szeféw obrony cywilnej
wojewodztw, powiatéw i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850)

zarzadza sig co nastgpuje:
§1

Wyznacza sig koordynatora gminnego sprawujgcego nadzér nad przygotowaniem i realizacjq
zadan wynikajacych z obowigzku funkcjonowania publicznych urzadzen zaopatrzenia w wode
w warunkach specjalnych na obszarze gminy Gorzyce zwanego dalej ,koordynatorem”.

§2

Na koordynatora wyznacza si¢ Pana Leszka Wegla — Kierownika Zakiadu Gospodarki
Komunalnej w Gorzycach.

§3

1. Koordynator zobowigzany jest do opracowania dokumentacji planowej dziatan
zapewnienia funkcjonowania publicznych urzadzen zapotrzebowania w wode w warunkach
specjalnych.

2. Zakres i tre$¢ dokumentacji wymienionej w ust. 1 okresla zatacznik do zarzadzenia.

§4
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
Wojt

Szef Obrony Cywilnej
Gminy Gorzyce

Marian Grzegorzek
WGOJT
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SZEFA OBRONY CYWILNEJ - WOJTA GMINY GORZYCE
z dnia 18 lutego 2008 roku

Dokumentacja zapewnienia funkcjonowania publicznych urzadzen zaopatrzenia w wode
w warunkach specjalnych.

1. Czes¢ opisowa powinna zawieraé:

1) zapotrzebowanie wody w warunkach normalnych i w okresie ograniczonych dostaw
(ilosci niezbedne i minimalne),

2) zestawienie publicznych urzadzen zaopatrzenia w wode i ich charakterystyke
techniczna, w tym dane dotyczace wyposazenia w zespoly pradotworcze ich ilosé i
moc, iloé¢ chloratorow, pomp itp.,

3) okreslenie brakujacych ilosci (réwniez w ujeciu procentowym zaspokojenia potrzeb),

4) ilodci i wydajnosci uje¢ wody i studni awaryjnych,

5) iloscii mocy zespotéw pradotwoérczych,

6) innych urzadzen i materiatéw np. pomp glebinowych, chloratoréw itp.,

7) dane dotyczace zapewnienia warunkdw ochrony dla zalogi i urzadzen,

8) opis przysposobienia publicznych urzadzen zaopatrzenia w wode do pracy w
warunkach specjainych,

9) wykaz prac wyniklych z zalozonego sposobu, przysposobienia w rozbiciu na
poszczegobine stany gotowosci,

10) opis czynnosci niezbgdnych do wykonania w przypadku, wystapienia skazenia
oddzielnie dia kazdego rodzaju skazefi wraz z podaniem wielkosci dawek
przewidzianych do stosowania reagentéw i sposobu ich dawkowania,

11) bilans potrzeb materiatowych i sprzetu technicznego z okresleniem czasu ich
kompletowania, sposobu i miejsca magazynowania i dyslokacji,

12) rodzaj i sktad stuzb wodociagowych niezbednych do obstugi w stanie peinej
gotowosci,

13) opis organizacji tacznoéci w stanie peinej gotowosci dla potrzeb powiadamiania o
skazeniu wodociggu.

14) inne - stosownie do potrzeb podejmowania decyzji w zakresie planowania i realizaci
zaopatrzenia ludno$ci w wode w warunkach specjainych.

2. Czesc graficzna powinna zawieraé:

1) schemat wodociagu z zaznaczeniem charakterystycznych elementéw niezbednych przy

jego pracy w warunkach specjainych,

2) rozmieszczenie studni awaryjnych istniejacych oraz planowanych do wykonania,

3) rozmieszczenie zespotow pradotworczych stacjonamych i przewoznych, chloratorow -

istniejacych i wynikajacych z projektowanych potrzeb,

niezbedne plany z okresleniem zamknieé i przelaczen wynikajacych z zatozonego
przysposobienia w zaleznosci od rodzaju skazenia,

5) niezbedne rysunki techniczne pozwalajace na realizacje przysposobienia wodociagéw

w poszczegolnych stanach gotowosci,

6) inne - stosownie do potrzeb.
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Arkusz uzgodnien:
1. Powiatowy Inspektor Sanitarny
2. Koordynator Wojewodzki




